WAGPRO-W300 / Produktovy list

Bezdratova plosinova vaha 300 kg s podsvicenym LCD 433 MHz, baterie 4 Ah... GTIN: 5907614664725

Maximalni nosnost: 300 kg

Presnost méreni: +50 g

Rozmeéry plochy: 42 x 52 cm

Displej: samostatny digitalni LCD, az 5 Cislic, podsviceny
Bezdratova komunikace: radiové spojeni 433 MHz, dosah az 20 m
Napdjeni: sit nebo dobijeci baterie 4 Ah

Vydrz baterie: az 2 dny provozu, az tyden v pohotovostnim rezimu

Dalsi funkce: tarovani, nulovani, pocitani kusd, podsviceni displeje, automatické vypnuti


https://hdwrglobal.com/cs/product/119999/bezdratova-plosinova-vaha-300-kg-podsviceny-lcd-433-mhz-baterie-4ah-wagpro-w300/

WAG p RO'W?)OO / Specifikace

Model WAGPRO-W300

EAN 5907614664725

Zaruka 1 rok

Material ocel

Maximalni jmenovité zatizeni 300 kg

Presnost méreni +50 g

Maximalni pfipustna zatéz 100 % jmenovitého zatizeni

Pravni certifikace ne

Displej samostatny digitalni LCD, az 5 ¢islic, podsviceny

Automatické vypnuti podsviceni po 5 sekundach necinnosti

DalSi funkce tara, vynulovani, pocitani kust, podsviceny displej, automatické
vypnuti

Typ baterie olovéna

Napajeni sitové napajeni, dobijeci baterie

Kapacita baterie 4 Ah (4000 mAh)

Zivotnost baterie az 2 dny

Pohotovostni doba az tyden
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Bezdratova komunikace 433 MHz radio

Dosah bezdratového pfipojeni az20m

Provozni teplota 0az 40 °C

Skladovaci teplota -10az 50 °C

Provozni vihkost az 90 %

Rozméry platformy 42 x 52 cm

Rozméry zafizeni 42 (D) x 52 (S) x 12 (V) cm
Hmotnost zafizeni 9,3 kg

Hergware for business
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