H D-I O / Produktovy list

Kabelova USB ¢tecka ¢arovych kédd HDWR HD10 GTIN: 5907614661076

Typ skenovanych kédu: 1D ¢arové kddy z papirovych etiket
Rychlost skenovani: az 300 skenU za sekundu

Rozhrani: USB (Plug & Play, HID klavesnice)

Potvrzeni skenovani: modra LED a zvukovy signal

Stupen Kkryti: IP54

Odolnost proti padu: az1,8 m

Kompatibilita: Windows XP/7/8/10/11, Linux

Sada obsahuje: skener, USB kabel, uzivatelska pfirucka
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HD10

/ Specifikace

Model

EAN

Zaruka

Stavebni material
Zdroj svétla

Typ skenovani
Metoda skenovani
Potvrzeni skenovani
Rychlost skenovani
Procesor

Sitka skenovani
Kontrast tisku

Mira chybovosti
Zivotnost laseru
Zivotnost tlagitka
Vystupni napéti

Provozni proud

HD10

5907614661076

2 roky

ABS + PC

650nm laserova dioda

obousmérny

na tlacitko (rucni)

svételny a zvukovy signal

300krat za sekundu

32bitovy ARM

5-30 cm

min 25%

1/5 milionu

12 000 hodin

5 000 000 krat

5/33V

40mA
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HD10

/ Specifikace

Pohotovostni proud
Rozhrani

Stupen ochrany

Odolnost proti padu
Rozméry zafizeni

Rozméry baleni

Hmotnost zafizeni
Hmotnost zafizeni s obalem
Provozni teplota
Skladovaci teplota

Citelné 1D kody

Skenovaci jednotka

Ctené kody

Vestavéna pamét’

Dokovaci stanice

Dlouhy dosah

Stojan na ¢tecku

Cteni k6d(i z LCD obrazovky

USB pfijimac¢

28mA

USB

IP54

do 1,8 m

16 Xx9,5x 6 cm

20x10x 7 cm

170 g

240 g

-20az50°C

-40 az 60 °C

UPC, EAN, EAN-128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Coda bar,

Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Code 93, MSI, Code 11,

ISBN, ISSN, China post.
Laser

1D (Carove)

Ano

zadny

Zadny

zadny

Ano

Ano

Hergware for business
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