WAGPRO'H]OOO / Produktovy list

Elektronicka hakova vaha 1t 1 000 kg, hakova vaha wagPRO H1000 GTIN: 5907614661236

Maximalni nosnost: 1000 kg (1 tuna)

Presnost méreni: 100 g

Minimalni hmotnost: 0,5 kg

Displej: Digitalni, az 5 ¢islic, Cervené podsviceni

Napdajeni: Sitové (adaptér 230V) + nabijeci baterie 2400 mAh

Vydrz baterie: A7 4 dny nepretrzitého provozu

Jednotky: kg, Ib, N

Dalsi funkce: Funkce tarovani, podrzeni hodnoty (ru¢ni/auto), automaticky rezim spanku po 3

min
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WAGPRO-H1000

/ Specifikace

Model

EAN

Material

Pfesnost méreni

Maximalni pfipustna zatéz

Maximalni bezpecna zatéz

Displej

Podsviceni displeje

Dalsi funkce

Hmotnost zafizeni

Dostupné vahové jednotky

Napajeni

Typ baterie

Kapacita baterie

Zivotnost baterie

Doba pohotovostniho reZzimu

Automatické vypnuti

WAGPRO-H1000

5907614661236

ocel

+/- 100 g

100 % Jmenovitého Zatizeni

120% Jmenovitého Zatizeni

digitalni, az pét Cislic

Cervena

Funkce Tarovani, Pfevod Jednotek, Zadrzeni zobrazeni

1700 g

kg, Ib, N

Sitové Napéjeni, Napajené Z Baterie

Olovo-Kyselinovy

2400 mAh

4 dny nepfretrzitého provozu

2 tydny

Po 3 minutach necinnosti

Hergware for business
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Provozni teplota 10-40 °C
Provozni vihkost AZ 90 % pfi teploté 20 °C
Rozméry zafizeni 145 x 90 x 70 mm
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