HD77

/ Produktovy list

Skladova ¢tecka ¢arovych kodud, Bluetooth WIFI 2.4G, vestavéna pamét, dosah az...

GTIN: 5907614661090

Rychlost skenovani: az 300 skend za sekundu

Kapacita interni paméti: AZ 100 000 prectenych kodU
Typ bezdratové komunikace: Bluetooth, 2,4 GHz
Bezdratovy dosah: Bluetooth do 10 m, radiowo do 100 m

Odolnost proti padu: z vysky az 2 metrl
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HD77

/ Specifikace

Model

EAN

Svételny zdroj

Procesor

Metoda skenovani

Potvrzeni skenovani

Rychlost skenovani

Sitka éteni

Kontrast tisku

Chybovost

Pamét’ kodu

Komunikace

Bezdratovy provozni dosah

Jmenovita frekvence

Zivotnost laseru

Napajeni

Pohotovostni proud

HD77

5907614661090

650 -/+ 20 nm

32bitovy ARM

rucné (tlacitko)

svételny A Zvukovy Signél

300 skend za sekundu

30cm

min 25%

1/20 milionu

100 000 kodd

Bluetooth, 2,4 GHz

do 10 m, do 100 m na volném prostranstvi

2,4 GHz

12 000 hodin

5V-400mA

18A-5mA
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/ Specifikace

Rozhrani

Trida ochrany
Odolnost proti padu
Rozméry zafizeni
Rozméry baleni
Hmotnost
Hmotnost s obalem

Gitelné 1D kédy

USB

IP54

do2m

17 x9x6,5cm

16,5x 10 x 8 cm

200 g

260 g

Cinska posta, EAN, ISBN, Pfevod celého kodu 39 ASCII,

Primyslové 2 z 5, UPC, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE
32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
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