
SECUREENTRY-AC200 /  Produktový list

Systém kontroly přístupu pomocí otisku prstu RFID WiFi karta SecureEntry-AC200 GTIN: 5907614668761

Typ ověření: otisk prstu, RFID karta, heslo

Max. počet uživatelů: 999

Max. počet otisků prstů: 120

Podporovaná frekvence karty: 13.56 MHz

Komunikace: WiFi (aplikace TUYA)

Provozní napětí: DC 9V–12V

Provozní teplota: -10°C až +60°C
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SECUREENTRY-AC200 /  Specifikace

Model SECUREENTRY-AC200

EAN 5907614668761

Záruka 1 rok

Typ zařízení Systém kontroly přístupu pro kartu RFID, heslo a otisk prstu

Podporované karty RFID 13,56 MHz

Snímač otisků prstů kapacitní senzor (7-pinový, KFP112BA01)

Typ ověření otisk prstu, karta RFID, heslo

Max. počet zaměstnanců v základně 999

Max. počet správců v základně 9

Max. počet výtisků v základně 120

Počet tlačítek 12

Podporované jazyky Angličtina a další

Bezdrátová komunikace WiFi

Kontrola přístupu ano

Vstup/výstup Wiegand ne
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SECUREENTRY-AC200 /  Specifikace

Aktuální spotřeba 300 mA

CPU CS-1093

Napětí DC9V~12V (proud: méně než 1A).

Čtecí vzdálenost 1,5 cm

Provozní teplota -10~ +60

Provozní vlhkost 20% ~ 80%

Rozměry výrobku 13,5 x 7 x 1 cm

Rozměry balení 15,3 x 9,6 x 4 cm

Hmotnost výrobku 200 g

Hmotnost výrobku s obalem 400 g
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