
Mobilní terminál + držák typu GUN, Android 12.0 HDWR
AndroSavvy-100G
SKU: AndroSavvy-100G | EAN: 5907614666415

Operační systém: Android 12.0
Paměť: 4 GB / 64 GB

Displej: 5 palců IPS, 1280 x 720
Skenování: 1D a 2D kódy (QR, Data Matrix, Aztec)



Mobilní terminál + držák typu GUN, Android 12.0 HDWR
AndroSavvy-100G

Model AndroSavvy-100G Paměť 4GB/64GB, 4GB/64GB, 4GB/64GB

Displej 5" IPS 16:9, 1280*720, 5" IPS 16:9,
1280*720, 5" IPS 16:9, 1280*720 Typ displeje

5bodový kapacitní dotykový displej GFF,
sklo Gorilla Glass 3, 5bodový kapacitní
dotykový displej GFF, sklo Gorilla Glass 3,
5bodový kapacitní dotykový displej GFF,
sklo Gorilla Glass 3

LED Skenování, Stavy systému, Stavy systému,
Nabíjení, Stavy systému Kamera

Automatické ostření 8 Mega s LED
bleskem, Automatické ostření 8 Mega s
LED bleskem, Automatické ostření 8 Mega
s LED bleskem

Reproduktor
Minimálně 90db při 10cm-1KHz, Minimálně
90db při 10cm-1KHz, Minimálně 90db při
10cm-1KHz

Mikrofon
Mikrofon s potlačením šumu, Mikrofon s
potlačením šumu, Mikrofon s potlačením
šumu

Klávesnice a klávesy
Dotyková klávesnice + 3 boční funkční
klávesy, Dotyková klávesnice + 3 boční
funkční klávesy, Dotyková klávesnice + 3
boční funkční klávesy

Senzory 3D akcelerometr, Gravitace, 3D
akcelerometr, 3D akcelerometr, Světlo

Komunikace
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz),
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz),
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)

Bezdrátová síť FDD-LTE, WCDMA, WCDMA, TDD-LTE,
WCDMA

Komunikace s počítačem

USB 2.0 OTG : Type-C； Podporuje sluchátka
se vstupem Type-C, USB 2.0 OTG : Type-C；
Podporuje sluchátka se vstupem Type-C,
USB 2.0 OTG : Type-C； Podporuje sluchátka
se vstupem Type-C

Snímač kódů
Vestavěný skener 2D kódů, Vestavěný
skener 2D kódů, Vestavěný skener 2D
kódů

Rozšiřující slot MicroSD, MicroSD, MicroSD Doba nabíjení 3 hodiny, 3 hodiny, 3 hodiny

Doba provozu 12 hodin, 12 hodin, 12 hodin Hmotnost s obalem 500 g

Provozní teplota -20 - 50°C Provozní vlhkost 5 to 95%

Odolnost proti pádu

Vícenásobné pády na beton z výšky 1,5 m
ve vyztuženém chrániči podle požadavků
MIL STD 810 G., Vícenásobné pády na
beton z výšky 1,5 m ve vyztuženém
chrániči podle požadavků MIL STD 810 G.,
Vícenásobné pády na beton z výšky 1,5 m
ve vyztuženém chrániči podle požadavků
MIL STD 810 G.

Třída ochrany MIL-STD 810G, MIL-STD 810G, MIL-STD
810G

ESD
kontaktní výboj ±8 kV, vzduchový výboj
±15 kV, vzduchový výboj ±15 kV,
vzduchový výboj ±15 kV

Čitelné 1D kódy
Část 2 z 5, RSS, UPC/EAN, Část 2 z 5,
CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE
128, CODE 39, CODE 93, Část 2 z 5,
Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Čitelné 2D kódy

Datamatrix, MicroPDF417, Nizozemská
pošta (KIX), PDF417, poštovní směrovací
čísla: US PostNet, Nizozemská pošta (KIX),
Aztec, Nizozemská pošta (KIX), MaxiCode,
microQR, QR Code, TLC-39

https://hdwrglobal.com/cs/product/59169/mobilni-terminal-drzak-typu-gun-android-12-0-hdwr-androsavvy-100g/

