
HD19I /  Datenblatt

Lagerbarcodescanner mit Dockingstation, WLAN, eingebautem Speicher für 3000… GTIN: 5905669434270

Scanmethode: manuell (per Taste aktiviert)

Kabellose Kommunikation: 433-MHz-Funk

Kabellose Reichweite: bis zu 500 m (im Freien), bis zu 200 m (in Innenräumen)

Integrierter Speicher: bis zu 3.000 Codes

Scangeschwindigkeit: 100 Scans pro Sekunde

Dockingstation: enthalten (induktives Laden)

Schutzklasse: IP52

Set enthalt: Scanner, Dockingstation, USB-Kabel, Handbuch
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HD19I /  Technische Daten

Model HD19I

EAN 5905669434270

Garantie 2 Jahre

Herstellungsmaterial ABS + PC

Lichtquelle 650 nm Laser

Scanmethode Manuell (per Taste)

Scanbestätigung LED (rot, blau) und zwei Signaltöne

Scangeschwindigkeit 100 Scans pro Sekunde

Lesebreite 100 mm

Lesegenauigkeit 0,10–0,825 mm

Fehlerrate 1/50.000.000

Funkfrequenz 433 MHz

Reichweite der Funkverbindung Bis zu 500 m (Freigelände), bis zu 200 m (Innenbereich)

Eingebauter Speicher Bis zu 3.000 Codes

Schnittstelle USB

Kabellänge 100 cm
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HD19I /  Technische Daten

Schutzart IP52

Abmessungen des Geräts 7 x 16 x 9 cm

Abmessungen der Dockingstation 25 x 8,4 x 6,6 cm

Verpackungsmaße 25 x 14 x 8 cm

Gewicht 420 g

Gewicht mit Verpackung 500 g

Betriebstemperatur 0 bis 50 °C

Lagertemperatur -40 bis 60 °C

Betriebsfeuchtigkeit 5 % bis 85 %

Lesbare 1D-Codes EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93,

Code 11, Codabar, MSI, Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5,

IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5

Scan-Engine Laser

Gelesene Codes 1D (Linie)

Dockingstation Ja

Leserständer Nein

Große Reichweite Ja

Lesen von Codes vom LCD-
Bildschirm

Nein

USB-Empfänger Ja
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