
WAGPRO-H300 /  Datenblatt

Tragbare Hängewaage 300 kg, digitales LCD, AA-Batterien wagPRO-H300 GTIN: 5907614661212

Typ: Hängewaage

Max. Last: 300 kg

Genauigkeit: ±50 g

Display: 0,7" Digital-LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung

Einheiten: kg, lb

Stromversorgung: 3× AA-Batterien (im Lieferumfang)

Batterielaufzeit: bis zu 150 Stunden Dauerbetrieb

Zusatzfunktionen: Tara, Hold, automatischer Schlafmodus nach 3 Min.
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WAGPRO-H300 /  Technische Daten

Model WAGPRO-H300

EAN 5907614661212

Garantie 1 Jahr

Material Stahl

Maximale Nennlast 300 kg

Messgenauigkeit ±50 g

Maximal zulässige Last 100 % der Nennlast

Rechtliche Zertifizierung nein

Display 0,7" digitales LCD

Display-Hintergrundbeleuchtung blau

Zusätzliche Funktionen Messwerthalten, Tara, Einheitenumschaltung

Verfügbare Gewichtseinheiten kg, lb

Stromversorgung 3x AA-Batterien

Akkulaufzeit bis zu 150 Stunden

Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Inaktivität

Betriebstemperatur 10–40 °C
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WAGPRO-H300 /  Technische Daten

Betriebsfeuchtigkeit bis zu 90 % bei 20 °C

Geräteabmessungen 15 x 8 x 4,6 cm

Verpackungsmaße 18,5 x 17,5 x 5 cm

Gerätegewicht 680 g

Gewicht mit Verpackung 800 g
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