WAGPRO-H50C

/ Datenblatt

Kompakte Gepack-Kranwaage 50 kg mit digitalem LCD, AAA-Batterien wagPRO-H50C

0~10kg: d=5g
10~50kg: d=10g

Maximale Nennlast: 50 kg

Messgenauigkeit: 0-10 kg: +5 g, 10-50 kg: +10 g

Verfligbare Gewichtseinheiten: kg, Ib, jin, oz

Anzeige: digitales LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Stromversorgung: 2x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Automatische Abschaltung: nach 2 Minuten Inaktivitat

GTIN: 5907614664831

Zusatzfunktionen: Tara, Messwerthalten, Einheitenwechsel, Niedrigbatterie-Indikator

Gerateabmessungen: 11 x 5,7 x 2,1 cm

Hergware for business


https://hdwrglobal.com/de/product/119715/kompakte-gepaeck-kranwaage-50-kg-mit-digitalem-lcd-wagpro-h50c/

WAGPRO-H50C

/ Technische Daten

Model

EAN

Garantie

Material

Maximale Nennlast

Messgenauigkeit

Maximal zulassige Last

Rechtliche Zertifizierung

Display

Display-Hintergrundbeleuchtung

Zusitzliche Funktionen

Verflighare Gewichtseinheiten

Stromversorgung

Automatische Abschaltung

Gerateabmessungen

VerpackungsmaRe

WAGPRO-H50C

5907614664831

1 Jahr

ABS, Edelstahl

50 kg

0-10 kg: £5 g, 10-50 kg: +10 g

100 % der Nennlast

nein

digitales LCD

blau

Messwerthalten, Tara, Einheitenumschaltung, Akkustandsanzeige

kg, Ib, jin, oz

2x AAA-Batterien

nach 2 Minuten Inaktivitat

11x5,7x2,1cm

17x9,5x3,3cm
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WAG = RO' HSOC / Technische Daten

Gerategewicht 150 g

Gewicht mit Verpackung 160 g
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