
WAGPRO-W300 /  Datenblatt

Kabellose Plattformwaage 300 kg mit 433 MHz, beleuchtetem LCD-Display… GTIN: 5907614664725

Maximale Nennlast: 300 kg

Messgenauigkeit: ±50 g

Plattformabmessungen: 42 x 52 cm

Anzeige: separates digitales LCD, bis zu 5 Stellen, beleuchtet

Kabellose Kommunikation: 433-MHz-Funk, bis zu 20 m Reichweite

Stromversorgung: Netz oder wiederaufladbarer 4-Ah-Akku

Akkulaufzeit: bis zu 2 Tage im Betrieb, bis zu eine Woche im Standby

Zusatzfunktionen: Tara, Nullstellung, Stückzählung, Hintergrundbeleuchtung, automatische
Abschaltung
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WAGPRO-W300 /  Technische Daten

Model WAGPRO-W300

EAN 5907614664725

Garantie 1 Jahr

Material Stahl

Maximale Nennlast 300 kg

Messgenauigkeit ±50 g

Maximal zulässige Last 100 % der Nennlast

Rechtliche Zertifizierung nein

Display separate digitales LCD, bis zu 5 Stellen, beleuchtet

Automatische Abschaltung der
Hintergrundbeleuchtung

nach 5 Sekunden Inaktivität

Zusätzliche Funktionen Tara, Nullstellung, Stückzählung, beleuchtetes Display,

automatische Abschaltung

Akkutyp Blei-Säure

Stromversorgung Netz, aufladbarer Akku

Akkukapazität 4 Ah (4000 mAh)

Akkulaufzeit bis zu 2 Tage

Standby-Zeit bis zu einer Woche
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WAGPRO-W300 /  Technische Daten

Drahtlose Kommunikation 433-MHz-Funk

Reichweite der Funkverbindung bis zu 20 m

Betriebstemperatur 0 bis 40 °C

Lagertemperatur -10 bis 50 °C

Betriebsfeuchtigkeit bis zu 90 %

Plattformabmessungen 42 x 52 cm

Geräteabmessungen 42 (L) x 52 (B) x 12 (H) cm

Gerätegewicht 9,3 kg
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