
WAGPRO-H1000 /  Datenblatt

Elektronische Hakenwaage 1t 1.000 kg, Hakenwaage wagPRO H1000 GTIN: 5907614661236

Maximale Tragfähigkeit: 1000 kg (1 Tonne)

Messgenauigkeit: ±100 g

Mindestgewicht: 0,5 kg

Display: Digital, bis zu 5 Stellen, rote Hintergrundbeleuchtung

Stromversorgung: Netz (230V-Netzteil) + wiederaufladbarer 2400-mAh-Akku

Akkulaufzeit: Bis zu 4 Tage Dauerbetrieb

Einheiten: kg, lb, N

Zusatzfunktionen: Tara-Funktion, Wertespeicherung (manuell/auto), automatischer
Ruhemodus nach 3 Min.

| 01

https://hdwrglobal.com/de/product/26603/elektronische-hakenwaage-1t-1-000-kg-hakenwaage-wagpro-h1000/


WAGPRO-H1000 /  Technische Daten

Model WAGPRO-H1000

EAN 5907614661236

Material stahl

Messgenauigkeit +/- 100 g

Maximal zulässige Last 100 % Der Nennlast

Maximale Sicherheitslast 120% Der Nennlast

Display digital, bis zu fünf Stellen

Display-Hintergrundbeleuchtung Rot

Zusätzliche Funktionen Anzeige halten, Tara-Funktion, Umrechnung Von Einheiten

Gerätegewicht 1700 g

Verfügbare Gewichtseinheiten kg, lb, N

Stromversorgung Netzbetrieb, Batteriebetrieb

Akkutyp Blei-Säure

Batteriekapazität 2400 mAh

Lebensdauer der Batterie 4 Tage Dauerbetrieb

Standby-Zeit 2 Wochen
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WAGPRO-H1000 /  Technische Daten

Automatische Abschaltung Nach 3 Minuten der Inaktivität

Betriebstemperatur 10-40 °C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb bis zu 90% bei einer Temperatur von 20°C

Gerät Abmessungen 145 x 90 x 70 mm

Akkukapazität 2400 mAh
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