WAGPRO-H1000P

/ Datenblatt

Hakenlagerwaage, 1t, 1000 kg, Fernbedienung, LCD-Bildschirm, kabellos, kg...

Max. Tragfahigkeit: 1000 kg

Verflgbare Einheiten: kg, Ib

Display: digitales LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Fernbedienung: ja (kabellos)

Akku: 2400 mAh (bis zu 4 Tage Dauerbetrieb)
Stromversorgung: Netzadapter, Akku

Zusatzfunktionen: Tara, Einfrieren des Messwerts, Einheitenwechsel

GTIN: 5907614662127
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https://hdwrglobal.com/de/product/29482/elektronische-haengehakenwaage-1t-mit-fernsteuerung-und-lcd-display-wagpro-h1000p/

WAGPRO-H1000P

/ Technische Daten

CRANE SCALE €

Model

EAN

Material

Maximale Last

Maximal zuldssige Last

Maximale Sicherheitslast

Display

Display-Hintergrundbeleuchtung

Zusitzliche Funktionen

Verfligbare Gewichtseinheiten

Akkutyp

Stromversorgung

Akkukapazitat

Akkulaufzeit

Standby-Zeit

Betriebstemperatur

WAGPRO-H1000P

5907614662127

stahl

1000 kg

100 % Der Nennlast

120% Der Nennlast

digitale LCD-Anzeige

blau

Pausieren des Bildschirms, Tarierung der Waage, wechselnde

Einheiten

kg, Ib

Lithium-lonen

Netzbetrieb, Batteriebetrieb

2400 mAh

bis zu 4 Tage

bis zu 2 Wochen

-10 bis 40°C

Hergware for business
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WAGPRO-H1000P

/ Technische Daten

Betriebsfeuchtigkeit

Abmessungen des Gerits

VerpackungsmaRe

Gewicht

Gewicht mit Verpackung

bis zu 90 % bei 20 °C

26 x 14 x5cm

27,5x 18 x10cm

1,1 kg

1,3 kg

Hergware for business
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