
Mobiles Terminal + Halterung vom Typ GUN, Android 12.0
HDWR AndroSavvy-100G
SKU: AndroSavvy-100G | EAN: 5907614666415

Betriebssystem: Android 12.0
Speicher: 4 GB / 64 GB

Display: 5 Zoll IPS, 1280 x 720
Scannen: 1D- und 2D-Codes (QR, Data Matrix, Aztec)



Mobiles Terminal + Halterung vom Typ GUN, Android 12.0
HDWR AndroSavvy-100G

Model AndroSavvy-100G Speicher 4GB/64GB, 4GB/64GB, 4GB/64GB

Display 5 Zoll IPS 16:9, 1280*720, 5 Zoll IPS 16:9,
1280*720, 5 Zoll IPS 16:9, 1280*720 Displaytyp

GFF 5-Punkt kapazitiver Touchscreen,
Gorilla Glass 3, GFF 5-Punkt kapazitiver
Touchscreen, Gorilla Glass 3, GFF 5-Punkt
kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass 3

LED
Scannen, Systemzustände,
Systemzustände, Aufladen,
Systemzustände

Kamera
Autofokus 8 Mega mit LED-Blitz, Autofokus
8 Mega mit LED-Blitz, Autofokus 8 Mega
mit LED-Blitz

Lautsprecher
Mindestens 90db bei 10cm-1KHz,
Mindestens 90db bei 10cm-1KHz,
Mindestens 90db bei 10cm-1KHz

Mikrofon
Mikrofon mit Rauschunterdrückung,
Mikrofon mit Rauschunterdrückung,
Mikrofon mit Rauschunterdrückung

Tastatur und Tasten
Touch-Tastatur + 3 seitliche
Funktionstasten, Touch-Tastatur + 3
seitliche Funktionstasten, Touch-Tastatur +
3 seitliche Funktionstasten

Sensoren
3D-Beschleunigungssensor, Schwerkraft,
3D-Beschleunigungssensor, 3D-
Beschleunigungssensor, Licht

Kommunikation
WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5
GHz), WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz +
5 GHz), WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz
+ 5 GHz)

Drahtloses Netzwerk FDD-LTE, WCDMA, WCDMA, TDD-LTE,
WCDMA

Kommunikation mit Computer

USB 2.0 OTG : Typ-C； Unterstützt Kopfhörer
mit Typ-C Eingang, USB 2.0 OTG : Typ-C；
Unterstützt Kopfhörer mit Typ-C Eingang,
USB 2.0 OTG : Typ-C； Unterstützt Kopfhörer
mit Typ-C Eingang

Codescanner
Integrierter 2D-Code-Scanner, Integrierter
2D-Code-Scanner, Integrierter 2D-Code-
Scanner

Erweiterungssteckplatz MicroSD, MicroSD, MicroSD Ladezeit 3 Stunden, 3 Stunden, 3 Stunden

Betriebszeit 12 Stunden, 12 Stunden, 12 Stunden Gewicht mit Verpackung 500 g

Betriebstemperatur -20 - 50°C Betriebsluftfeuchtigkeit 5 to 95%

Fallfestigkeit

Mehrfache Stürze auf Beton aus einer Höhe
von 1,5 m in einem verstärkten Protektor,
wie in MIL STD 810 G gefordert, Mehrfache
Stürze auf Beton aus einer Höhe von 1,5 m
in einem verstärkten Protektor, wie in MIL
STD 810 G gefordert, Mehrfache Stürze auf
Beton aus einer Höhe von 1,5 m in einem
verstärkten Protektor, wie in MIL STD 810
G gefordert

Schutzklasse MIL-STD 810G, MIL-STD 810G, MIL-STD
810G

ESD
±15 kV Luftentladung, ±8 kV
Kontaktentladung, ±15 kV Luftentladung,
±15 kV Luftentladung

Lesbare 1D-Codes

Einzelausgabe 2 von 5, RSS, UPC/EAN,
Einzelausgabe 2 von 5, CHINESE 2 of 5,
CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39,
CODE 93, Einzelausgabe 2 von 5,
Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Lesbare 2D-Codes

Datamatrix, MicroPDF417, Niederländische
Post (KIX), PDF417, Postleitzahlen: US
PostNet, Niederländische Post (KIX), Aztec,
Niederländische Post (KIX), MaxiCode,
microQR, QR Code, TLC-39

https://hdwrglobal.com/de/product/59172/mobiles-terminal-halterung-vom-typ-gun-android-12-0-hdwr-androsavvy-100g/

