
WAGPRO-W600 /  Τεχνικό φυλλάδιο

Ασύρματη ζυγαριά πλατφόρμας 600 kg με ραδιοζεύξη 433 MHz LCD οπίσθιου… GTIN: 5907614664732

Μέγιστο ονομαστικό φορτίο: 600 kg

Ακρίβεια μέτρησης: ±100 g

Διαστάσεις πλατφόρμας: 50 x 60 cm

Οθόνη: ξεχωριστή ψηφιακή LCD, έως 5 ψηφία, οπίσθιος φωτισμός

Ασύρματη επικοινωνία: ραδιοζεύξη 433 MHz, εμβέλεια έως 20 m

Τροφοδοσία: δίκτυο ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία 4 Ah

Διάρκεια μπαταρίας: έως 2 ημέρες χρήσης, έως μία εβδομάδα σε αναμονή

Πρόσθετες λειτουργίες: ταρά, μηδενισμός, μέτρηση τεμαχίων, οπίσθιος φωτισμός οθόνης, αυτόματη

απενεργοποίηση
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WAGPRO-W600 /  Προδιαγραφές

Model WAGPRO-W600

EAN 5907614664732

Εγγύηση 1 έτος

Υλικό χάλυβας

Μέγιστο ονομαστικό φορτίο 600 kg

Ακρίβεια μέτρησης ±100 g

Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο 100% του ονομαστικού φορτίου

Νομική πιστοποίηση όχι

Οθόνη ξεχωριστή ψηφιακή LCD, έως 5 ψηφία, οπίσθιος φωτισμός

Αυτόματη απενεργοποίηση οπίσθιου
φωτισμού

μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας

Πρόσθετα χαρακτηριστικά tare, μηδενισμός, καταμέτρηση τεμαχίων, οπίσθιος φωτισμός,

αυτόματη απενεργοποίηση

Τύπος μπαταρίας μολύβδου-οξέος

Τροφοδοσία δίκτυο, επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Χωρητικότητα μπαταρίας 4 Ah (4000 mAh)

Διάρκεια μπαταρίας έως 2 ημέρες
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WAGPRO-W600 /  Προδιαγραφές

Χρόνος αναμονής έως μία εβδομάδα

Ασύρματη επικοινωνία ραδιόφωνο 433 MHz

Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης έως 20 m

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -10 έως 50 °C

Υγρασία λειτουργίας έως 90%

Διαστάσεις πλατφόρμας 50 x 60 cm

Διαστάσεις συσκευής 50 (L) x 60 (W) x 12 (H) cm

Βάρος συσκευής 13 kg

| 03

https://hdwrglobal.com/el/product/120015/asymati-zygaria-platformas-600-kg-me-radiozeyxi-433-mhz-lcd-wagpro-w600/

