WAGPRO'H3OO / Ficha técnica

Bascula de gancho portatil 300 kg, LCD digital, pilas AA wagPRO-H300 GTIN: 5907614661212

Tipo: bascula de gancho colgante

Carga max.: 300 kg

Precision: +50 g

Pantalla: LCD digital 0,7" con retroiluminacién azul
Unidades: kg, Ib

Alimentacion: 3x pilas AA (incluidas)

Duracién de la bateria: hasta 150 horas de uso continuo

Funciones adicionales: tara, retencion, suspension automatica tras 3 min
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https://hdwrglobal.com/es/product/119366/bascula-gancho-portatil-300-kg-lcd-digital-pilas-aa-wagpro-h300/

WAGPRO-H300

/ Especificaciones

Model

EAN

Garantia

Material

Carga nominal maxima

Precision de medicion

Carga maxima admisible

Certificacion legal

Pantalla

Retroiluminacién de pantalla

Funciones adicionales

Unidades de peso disponibles

Fuente de alimentaciéon

Duracion de la bateria

Apagado automatico

Temperatura de operacion

Humedad de funcionamiento

WAGPRO-H300

5907614661212

1 afio

acero

300 kg

+50¢g

100% de la carga nominal

no

LCD digital 0.7"

azul

retencion de pantalla, tara, cambio de unidad

kg, Ib

3 pilas AA

hasta 150 horas

tras 3 minutos de inactividad

10-40 °C

hasta 90% a 20 °C

Hergware for business


https://hdwrglobal.com/es/product/119366/bascula-gancho-portatil-300-kg-lcd-digital-pilas-aa-wagpro-h300/

WAG pRO'H300 / Especificaciones

Dimensiones del dispositivo 15x8x4.6 cm
Dimensiones del paquete 18.5x17.5x5cm
Peso del dispositivo 680 g

Peso con embalaje 800 g
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