
WAGPRO-S30 /  Ficha técnica

Báscula comercial 30 kg con precisión de 1 g, batería inalámbrica 4 Ah… GTIN: 5907614664770

Carga nominal máxima: 30 kg

Precisión de medición: ±1 g

Dimensiones de la plataforma: 26 x 22 cm

Pantalla: LCD digital, hasta 5 dígitos, retroiluminada

Alimentación: red eléctrica o batería recargable de 4 Ah

Duración de la batería: hasta 2 días de uso, hasta una semana en espera

Funciones adicionales: tara, recuento de piezas, pantalla retroiluminada, apagado automático

Dimensiones del dispositivo: 30 x 27 x 11 cm
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WAGPRO-S30 /  Especificaciones

Model WAGPRO-S30

EAN 5907614664770

Garantía 1 año

Material acero, plástico

Carga nominal máxima 30 kg

Precisión de medición ±1 g

Carga máxima admisible 100% de la carga nominal

Certificación legal no

Pantalla LCD digital, hasta 5 dígitos, retroiluminado

Apagado automático de la
retroiluminación

tras 10 segundos de inactividad

Funciones adicionales tara, conteo de piezas, pantalla con retroiluminación, apagado

automático

Tipo de batería plomo-ácido

Fuente de alimentación red eléctrica, batería recargable

Capacidad de la batería 4 Ah (4000 mAh)

Duración de la batería hasta 2 días

Tiempo en standby hasta una semana
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WAGPRO-S30 /  Especificaciones

Temperatura de operación -10 a 40 °C

Temperatura de almacenamiento -25 a 50 °C

Humedad de funcionamiento hasta 90%

Dimensiones de la plataforma 26 x 22 cm

Dimensiones del dispositivo 30 (L) x 27 (An) x 11 (Al) cm

Peso del dispositivo 3 kg

Peso con embalaje 3.5 kg
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