
ANDROSAVVY-200-26 /  Ficha técnica

Terminal móvil con escáner de códigos QR, Android 15, Wi-Fi, Bluetooth y… GTIN: 5906935203613

Sistema operativo: Android 15

Memoria: 4 GB / 64 GB

Pantalla: IPS de 5 pulgadas, 1280 x 720

Lectura: códigos 1D y 2D (QR, Aztec, Data Matrix)

Conexiones inalámbricas: WiFi, Bluetooth 4.2, 4G LTE, WCDMA, GSM

Batería: extraíble, de 3900 mAh

Autonomía: hasta 12 horas
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ANDROSAVVY-200-26 /  Especificaciones

Model ANDROSAVVY-200-26

EAN 5906935203613

Color negro

Sistema operativo Android 15

Procesador MTK6761 quad core 2GHz

Memoria 4 GB/64 GB

Pantalla 5 pulgadas IPS 16:9, 1280*720

Tipo de pantalla Pantalla táctil capacitiva de 5 puntos GFF, Gorilla Glass 3

LED Cargando, Escaneo, Estados del sistema

Cámara Enfoque automático 8 Mega con flash LED

Altavoz Mínimo 90db a 10cm-1KHz

Micrófono Micrófono con supresión de ruido

Teclado y teclas Teclado táctil + 3 teclas de función laterales

Sensores Acelerómetro 3D, Gravedad, Luz, Proximidad

Comunicaciones Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 G + 5 G)

Red inalámbrica FDD-LTE, GSM, TDD-LTE, WCDMA
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ANDROSAVVY-200-26 /  Especificaciones

Comunicación con ordenador USB 2.0 OTG : Tipo-C； Admite auriculares con entrada Tipo-C

Escáner de códigos Lector de códigos 2D incorporado

Idiomas Inglés

Interfaz USB tipo C

Ranura de expansión Compatible con tarjetas SDHC de hasta 128 GB, MicroSD

Capacidad de la batería Batería extraíble de 3900mAh

Tiempo de carga 3 horas

Tiempo de operación 12 horas

Dimensiones del dispositivo 16,5 × 7,8 × 2,3 cm

Dimensiones del paquete 20,5 × 11 × 5,5 cm

Peso del dispositivo 330 g

Peso con embalaje 450 g

Temperatura de operación -20 - 50°C

Humedad de funcionamiento 5 a 95%

Resistencia a las caídas Múltiples caídas sobre hormigón desde una altura de 1,5 m en un

protector reforzado, como exige MIL STD 810 G

Clase de protección IP65, MIL-STD 810G

ESD Descarga en aire de ±15 kV, Descarga por contacto de ±8 kV

Códigos 1D legibles N.º 2 de 5, RSS, UPC/EAN, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11,

CODE 128, CODE 39, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Códigos 2D legibles códigos postales: US PostNet, Compuesto, Correo australiano,

Correo de Japón, Correos de los Países Bajos (KIX), Datamatrix,

MicroPDF417, PDF417, Planeta USA, RSS, TLC-39, UK Postal,

Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code
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