
WAGPRO-H1000 /  Ficha técnica

Báscula electrónica de gancho 1t 1.000 kg, báscula de gancho wagPRO H1000 GTIN: 5907614661236

Capacidad máxima: 1000 kg (1 tonelada)

Precisión de medición: ±100 g

Peso mínimo: 0,5 kg

Pantalla: Digital, hasta 5 dígitos, retroiluminación roja

Alimentación: Red eléctrica (adaptador 230V) + batería recargable 2400 mAh

Duración de la batería: Hasta 4 días de funcionamiento continuo

Unidades: kg, lb, N

Funciones adicionales: Función de tara, retención de valor (manual/auto), suspensión
automática tras 3 min
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WAGPRO-H1000 /  Especificaciones

Model WAGPRO-H1000

EAN 5907614661236

Material acero

Precisión de medición +/- 100 g

Carga máxima admisible 100 % De La Carga Nominal

Carga máxima de seguridad 120% De La Carga Nominal

Pantalla digital, hasta cinco dígitos

Retroiluminación de pantalla Rojo

Funciones adicionales Bloqueo de la pantalla, Conversión De Unidades, Función Tara

Peso del dispositivo 1700 g

Unidades de peso disponibles kg, lb, N

Fuente de alimentación Alimentación De Red, Alimentación A Batería

Tipo de batería Plomo-Ácido

Capacidad de la batería 2400 mAh

Duración de la batería 4 días de funcionamiento continuo

Tiempo en espera 2 semanas
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WAGPRO-H1000 /  Especificaciones

Apagado automático Tras 3 minutos de inactividad

Temperatura de funcionamiento 10-40 °C

Humedad de funcionamiento Hasta el 90% a una temperatura de 20°C

Dimensiones del dispositivo 145 x 90 x 70 mm
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