
WAGPRO-H10T /  Fiche technique

Balance à crochet industrielle 10 tonnes avec télécommande, écran numérique… GTIN: 5907614661656

Type : balance à crochet industrielle suspendue avec télécommande

Charge max. : 10 000 kg (10 tonnes)

Précision : ±5 kg

Écran : numérique, jusqu'à 5 chiffres, rétroéclairage rouge

Unités : kg, t

Télécommande : oui (jusqu'à 40 m)

Alimentation : secteur + batterie intégrée 5 000 mAh

Autonomie : jusqu'à 4 jours d'utilisation continue / 2 semaines en veille
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WAGPRO-H10T /  Spécifications

Model WAGPRO-H10T

EAN 5907614661656

Garantie 1 an

Matériau acier

Charge nominale maximale 10000 kg

Précision de mesure ±5000 g

Charge maximale admissible 100 % de la charge nominale

Charge de sécurité maximale 120 % de la charge nominale

Certification légale non

Écran numérique, jusqu'à 5 chiffres

Rétroéclairage de l'écran oui, rouge

Fonctions supplémentaires gel d'affichage, tare, totalisation, changement d'unité

Unités de poids disponibles kg, t

Télécommande oui (jusqu'à 40 m)

Type de batterie lead-acid

Alimentation secteur, batterie rechargeable
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WAGPRO-H10T /  Spécifications

Capacité de la batterie 5000 mAh

Autonomie de la batterie jusqu'à 4 jours

Temps de veille jusqu'à 2 semaines

Arrêt automatique réglable, max. après 60 minutes d'inactivité

Dimensions de l'appareil 23 x 15 x 65 cm

Dimensions de l'emballage 34 x 27 x 38 cm

Poids de l'appareil avec ses supports 20 kg

Poids avec emballage 21 kg

Température de fonctionnement 10-40 °C

Humidité de fonctionnement jusqu'à 90 % à 20 °C
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