
SECUREENTRY-AC200 /  Fiche technique

Système de contrôle d'accès par empreinte digitale Carte RFID WiFi… GTIN: 5907614668761

Type de vérification : empreinte digitale, carte RFID, mot de passe

Nombre max. d'utilisateurs : 999

Nombre max. d'empreintes digitales : 120

Fréquence de carte prise en charge : 13.56 MHz

Communication : WiFi (application TUYA)

Tension de fonctionnement : DC 9V–12V

Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
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SECUREENTRY-AC200 /  Spécifications

Model SECUREENTRY-AC200

EAN 5907614668761

Garantie 1 an

Type de dispositif Système de contrôle d'accès par carte RFID, mot de passe et

empreinte digitale

Cartes RFID prises en charge 13,56 MHz

Capteur d'empreintes digitales Capteur capacitif (7 broches, KFP112BA01)

Type de vérification empreinte digitale, carte RFID, mot de passe

Max. nombre de salariés dans la base 999

Max. nombre d'administrateurs dans
la base

9

Max. nombre d'impressions dans la
base

120

Nombre de boutons 12

Langues prises en charge Anglais et autres

Communication sans fil WiFi

Contrôle d'accès oui
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SECUREENTRY-AC200 /  Spécifications

Entrée/sortie Wiegand non

Consommation de courant 300mA

UNITÉ CENTRALE EN-1093

Tension DC9V~12V (courant : moins de 1A).

Distance de lecture 1,5 cm

Température de fonctionnement -10~ +60

Humidité de fonctionnement 20% ~ 80%

Dimensions du produit 13,5 x 7 x 1 cm

Dimensions de l'emballage 15,3 x 9,6 x 4 cm

Poids du produit 200 g

Poids du produit avec emballage 400 g
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