
Terminal mobile + support de type GUN, Android 12.0 HDWR
AndroSavvy-100G
SKU: AndroSavvy-100G | EAN: 5907614666415

Système d'exploitation : Android 12.0
Mémoire : 4 Go / 64 Go

Écran : 5 pouces IPS, 1280 x 720
Scannage : codes 1D et 2D (QR, Data Matrix, Aztec)



Terminal mobile + support de type GUN, Android 12.0 HDWR
AndroSavvy-100G

Model AndroSavvy-100G Mémoire 4GB/64GB, 4GB/64GB, 4GB/64GB

Écran
5 pouces IPS 16:9, 1280*720, 5 pouces IPS
16:9, 1280*720, 5 pouces IPS 16:9,
1280*720

Type d'écran
Écran tactile capacitif à 5 points GFF, verre
Gorilla 3, Écran tactile capacitif à 5 points
GFF, verre Gorilla 3, Écran tactile capacitif
à 5 points GFF, verre Gorilla 3

LED États du système, Numérisation, États du
système, Chargement, États du système Caméra

Mise au point automatique 8 méga avec
flash LED, Mise au point automatique 8
méga avec flash LED, Mise au point
automatique 8 méga avec flash LED

Haut-parleur
Minimum 90db à 10cm-1KHz, Minimum
90db à 10cm-1KHz, Minimum 90db à
10cm-1KHz

Microphone Microphone antibruit, Microphone antibruit,
Microphone antibruit

Clavier et touches
Clavier tactile + 3 touches de fonction
latérales, Clavier tactile + 3 touches de
fonction latérales, Clavier tactile + 3
touches de fonction latérales

Capteurs Accéléromètre 3D, Gravité, Accéléromètre
3D, Accéléromètre 3D, Lumière

Communications
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz),
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz),
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)

Réseau sans fil FDD-LTE, WCDMA, WCDMA, TDD-LTE,
WCDMA

Communication avec
ordinateur

USB 2.0 OTG : Type-C； Prend en charge les
casques avec entrée Type-C, USB 2.0 OTG
: Type-C； Prend en charge les casques avec
entrée Type-C, USB 2.0 OTG : Type-C；
Prend en charge les casques avec entrée
Type-C

Lecteur de codes
Scanner de code 2D intégré, Scanner de
code 2D intégré, Scanner de code 2D
intégré

Slot d'extension MicroSD, MicroSD, MicroSD Temps de charge 3 heures, 3 heures, 3 heures

Temps de fonctionnement 12 heures, 12 heures, 12 heures Poids avec emballage 500 g

Température de
fonctionnement -20 - 50°C Humidité de fonctionnement 5 to 95%

Résistance aux chutes

Chutes multiples sur du béton d'une
hauteur de 1,5 m dans un protecteur
renforcé conformément à la norme MIL
STD 810 G, Chutes multiples sur du béton
d'une hauteur de 1,5 m dans un protecteur
renforcé conformément à la norme MIL
STD 810 G, Chutes multiples sur du béton
d'une hauteur de 1,5 m dans un protecteur
renforcé conformément à la norme MIL
STD 810 G

Classe de protection MIL-STD 810G, MIL-STD 810G, MIL-STD
810G

ESD
Décharge dans l'air de ±15 kV, Décharge
par contact de ±8 kV, Décharge dans l'air
de ±15 kV, Décharge dans l'air de ±15 kV

Codes 1D lisibles
2 sur 5 (série), RSS, UPC/EAN, 2 sur 5
(série), CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE
11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, 2 sur 5
(série), Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Codes 2D lisibles

codes postaux : US PostNet, Datamatrix, La
Poste néerlandaise (KIX), MicroPDF417,
PDF417, La Poste néerlandaise (KIX),
Aztec, La Poste néerlandaise (KIX),
MaxiCode, microQR, QR Code, TLC-39

https://hdwrglobal.com/fr/product/59171/terminal-mobile-support-de-type-gun-android-12-0-hdwr-androsavvy-100g/

