
WAGPRO-W300 /  Scheda tecnica

Bilancia a piattaforma senza fili 300 kg con LCD retroilluminato radio 433… GTIN: 5907614664725

Portata massima nominale: 300 kg

Accuratezza di misura: ±50 g

Dimensioni piattaforma: 42 x 52 cm

Display: LCD digitale separato, fino a 5 cifre, retroilluminato

Comunicazione senza fili: radio 433 MHz, portata fino a 20 m

Alimentazione: rete o batteria ricaricabile da 4 Ah

Autonomia batteria: fino a 2 giorni di utilizzo, fino a una settimana in standby

Funzioni aggiuntive: tara, azzeramento, conteggio pezzi, display retroilluminato, spegnimento
automatico
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WAGPRO-W300 /  Specifiche

Model WAGPRO-W300

EAN 5907614664725

Garanzia 1 anno

Materiale acciaio

Carico nominale massimo 300 kg

Precisione di misura ±50 g

Carico massimo ammissibile 100% del carico nominale

Certificazione legale no

Display LCD digitale separato, fino a 5 cifre, retroilluminato

Spegnimento automatico della
retroilluminazione

dopo 5 secondi di inattività

Funzioni aggiuntive tara, azzeramento, conteggio pezzi, display retroilluminato,

spegnimento automatico

Tipo di batteria piombo-acido

Alimentazione rete elettrica, batteria ricaricabile

Capacità della batteria 4 Ah (4000 mAh)

Durata della batteria fino a 2 giorni
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WAGPRO-W300 /  Specifiche

Tempo di standby fino a una settimana

Comunicazione wireless Radio 433 MHz

Portata wireless fino a 20 m

Temperatura operativa da 0 a 40 °C

Temperatura di stoccaggio da -10 a 50 °C

Umidità operativa fino al 90%

Dimensioni della piattaforma 42 x 52 cm

Dimensioni del dispositivo 42 (L) x 52 (P) x 12 (A) cm

Peso del dispositivo 9.3 kg
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