
SECUREENTRY-AC200 /  Scheda tecnica

Sistema di controllo degli accessi con impronte digitali Carta RFID WiFi… GTIN: 5907614668761

Tipo di verifica: impronta digitale, carta RFID, password

Numero max. di utenti: 999

Numero max. di impronte digitali: 120

Frequenza carta supportata: 13.56 MHz

Comunicazione: WiFi (app TUYA)

Tensione operativa: DC 9V–12V

Temperatura operativa: -10°C a +60°C
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SECUREENTRY-AC200 /  Specifiche

Model SECUREENTRY-AC200

EAN 5907614668761

Garanzia 1 anno

Tipo di dispositivo Sistema di controllo degli accessi per scheda RFID, password e

impronta digitale

Schede RFID supportate 13,56 MHz

Sensore di impronte digitali sensore capacitivo (7 pin, KFP112BA01)

Tipo di verifica impronta digitale, scheda RFID, password

Max. numero di dipendenti della base 999

Max. numero di amministratori nella
base

9

Max. numero di stampe nella base 120

Numero di pulsanti 12

Lingue supportate Inglese e altri

Comunicazione wireless WiFi

Controllo degli accessi sì

Ingresso/uscita Wiegand no
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SECUREENTRY-AC200 /  Specifiche

Consumo di corrente 300mA

CPU EN-1093

Tensione DC9V~12V (corrente: meno di 1A).

Distanza di lettura 1,5 cm

Temperatura di esercizio -10~ +60

Umidità di esercizio 20% ~ 80%

Dimensioni del prodotto 13,5 x 7 x 1 cm

Dimensioni della confezione 15,3 x 9,6 x 4 cm

Peso del prodotto 200 g

Peso del prodotto con imballaggio 400 g
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