
TIMELOK-200NWEPI /  Scheda tecnica

Registratore di ore di lavoro, WiFi WEB P2P fino a 1000 dipendenti HDWR… GTIN: 5907614664985

Tipo di verifica: impronta digitale, PIN, scheda RFID/chiave di sicurezza

Tecnologia RFID: sì

Frequenza operativa: 125 kHz e 13,56 MHz

Max. numero di dipendenti nel database: 1,000

Comunicazione: USB, WiFi, WEB, P2P, Wiegand

LAN: sì

Display: LCD TFT da 2,4 pollici

Alimentazione: 12V
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TIMELOK-200NWEPI /  Specifiche

Model TIMELOK-200NWEPI

EAN 5907614664985

Garanzia 1 anno

Modello TimeLok-200NWEP

Tessuto ABS

Tipo di verifica Impronta digitale, scheda RFID/chiave, password

Frequenza di funzionamento 125 kHz e 13,56 mHz

Max. numero di dipendenti del
database

1000

Numero massimo di impronte digitali
nel database

1000

Numero massimo di password nel
database

1000

Max. capacità dei registri nel
database

100 000

Quantità di pulsanti 16

Display LCD TFT DA 2,4

Lingua del menu Inglese

Alimentazione 12V
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TIMELOK-200NWEPI /  Specifiche

Comunicazione USB Host/Ethernet, WiFi, P2P

Tasso di errore 1/1 000 000

Temperatura di esercizio -10 ~ 60°C

Umidità di esercizio 20 ~ 80%

Dimensioni del dispositivo 17,5 x 12,5 x 4 cm

Dimensioni dell'imballaggio 19,5 x 15 x 10,5 cm

Peso del dispositivo 350 g

Peso del dispositivo con imballaggio 450 g
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