
HD-KER33-24V /  Scheda tecnica

Cassetto registratore di cassa per banconote e monete, tensione 24 V, tre… GTIN: 5907614666774

Materiale: spesso acciaio laminato a freddo

Numero di scomparti: 4 scomparti banconote con ganci a molla, 5 scomparti monete

Serratura: a tre posizioni con quattro funzioni (apertura/chiusura, manuale, elettronica)

Tensione bobina: 24V

Dimensioni esterne: 33 (L) x 34,8 (P) x 9 (H) cm

Connessione: cavo RJ12 (incluso)

Caratteristiche aggiuntive: vassoio monete rimovibile, due fessure frontali per altre forme di
pagamento
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HD-KER33-24V /  Specifiche

Model HD-KER33-24V

EAN 5907614666774

Garanzia 1 anno

Colore Nero, verniciato a polvere con vernice ibrida

Materiale esterno Acciaio spesso laminato a freddo, SECC

Sistema scorrevole Rulli in poliuretano incorporati nei binari

Numero di scomparti 4 scomparti per banconote con chiusura a scatto, 5 scomparti per

monete

Dimensioni degli scomparti per le
banconote

L 7,2 cm x L 18 cm x P 3,5 cm

Blocco Tre posizioni con quattro funzioni (apertura/chiusura cassetto,

apertura manuale, apertura elettronica)

Funzioni aggiuntive Scomparto estraibile per le monete, due fessure per altri mezzi di

pagamento

Interfaccia RJ12

Tensione della bobina 24V

Durata del cassetto Fino a 1.000.000 di cicli di funzionamento

Dimensioni esterne 33 (L) x 34,8 (L) x 9 (H) cm

Dimensioni della confezione 40 x 38 x 13,5 cm
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HD-KER33-24V /  Specifiche

Peso netto 3,5 kg

Peso con imballaggio 4 kg
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