WAGPRO'pSOO / Duomeny lapas

Sunkiasvores 500 kg platforminés svarstyklés su sulankstomy remu, belaidziu 4... GTIN: 5907614662103

DidzZiausia nominalioji apkrova: 500 kg

Matavimo tikslumas: +200 g

Platformos matmenys: 60 x 45 cm

Ekranas: trys skaitmeniniai LCD, iki 5 skaitmeny, zalias foninis apsvietimas

Maitinimo saltinis: tinklas arba jkraunamas 4 Ah akumuliatorius

Akumuliatoriaus veikimo laikas: iki 2 dieny naudojimo, iki savaités budéjimo rezimu
Papildomos funkcijos: taravimas, vienety skaiciavimas, vieneto kainos jvedimas, kainos
sumavimas

Sulankstomas rémas: taip, 70 cm ekrano stulpelis
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WAGPRO-P500

/ Specifikacijos

Model

EAN

Garantija

Medziaga

Maks. nominali apkrova

Matavimo tikslumas

Didziausia leistina apkrova

Teisinis sertifikavimas

Ekranas

Ekrano foninis apSvietimas

Automatinis apSvietimo iSjungimas

Papildomos funkcijos

Baterijos tipas

Maitinimas

Baterijos talpa

Baterijos veikimo laikas

WAGPRO-P500

5907614662103

1 metai

plienas

500 kg

+200 g

100% nominalios apkrovos

ne

trys skaitmeniniai LCD, iki 5 skaitmeny

zalia

po 3 sekundziy neveiklumo

tara, vienety skaiCiavimas, vieneto kainos jvedimas, apSviestas
ekranas

Svino-ragsties

tinklas, jkraunama baterija

4 Ah (4000 mAh)

iki 2 dieny
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WAG pRO'pSOO / Specifikacijos

Budéjimo laikas iki savaites

Darbiné temperatira 0-40°C

Darbiné drégmé 85% esant 20°C
Platformos matmenys 60 x 45 cm

Device dimensions (unfolded) 88 (H) x 75 (L) x 45 (W) cm
Pakuotés matmenys 86,5 x 46 x 18,5 cm
|renginio svoris 11,6 kg

Svoris su pakuote 12,9 kg
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