
WAGPRO-W150 /  Duomenų lapas

Belaidės 150 kg platforminės svarstyklės su 433 MHz radijo ekranu, 4 Ah… GTIN: 5907614664718

Maksimali nominali apkrova: 150 kg

Matavimo tikslumas: ±20 g

Platformos matmenys: 32 x 42 cm

Ekranas: atskiras skaitmeninis LED, iki 5 skaitmenų

Belaidis ryšys: 433 MHz radijo ryšys, iki 20 m nuotolis

Maitinimo šaltinis: tinklas arba įkraunamas 4 Ah akumuliatorius

Akumuliatoriaus veikimo laikas: iki 2 dienų naudojimo, iki savaitės budėjimo režimu

Papildomos funkcijos: taravimas, nulinimas, automatinis išjungimas
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WAGPRO-W150 /  Specifikacijos

Model WAGPRO-W150

EAN 5907614664718

Garantija 1 metai

Medžiaga plienas

Maks. nominali apkrova 150 kg

Matavimo tikslumas ±20 g

Didžiausia leistina apkrova 100% nominalios apkrovos

Teisinis sertifikavimas ne

Ekranas atskiras skaitmeninis LED, iki 5 skaitmenų

Automatinis apšvietimo išjungimas po 5 sekundžių neveiklumo

Papildomos funkcijos tara, nulinimas, automatinis išjungimas

Baterijos tipas švino-rūgšties

Maitinimas tinklas, įkraunama baterija

Baterijos talpa 4 Ah (4000 mAh)

Baterijos veikimo laikas iki 2 dienų

Budėjimo laikas iki savaitės
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WAGPRO-W150 /  Specifikacijos

Belaidis ryšys 433 MHz radijas

Belaidžio ryšio veikimo spindulys iki 20 m

Darbinė temperatūra 0–40°C

Laikymo temperatūra -10–50°C

Darbinė drėgmė iki 90%

Platformos matmenys 32 x 42 cm

Įrenginio matmenys 32 (I) x 42 (P) x 12 (A) cm

Įrenginio svoris 7 kg
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