
WAGPRO-H10T /  Duomenų lapas

Pramoninės kablinės svarstyklės 10 t su nuotolinio valdymo pulteliu… GTIN: 5907614661656

Tipas: pramoninės pakabinamos kablinės svarstyklės su nuotolinio valdymo pulteliu

Maks. apkrova: 10 000 kg (10 tonų)

Tikslumas: ±5 kg

Ekranas: skaitmeninis, iki 5 skaitmenų, raudonas apšvietimas

Vienetai: kg, t

Nuotolinio valdymo pultelis: taip (iki 40 m)

Maitinimas: iš tinklo + 5 000 mAh įmontuota baterija

Baterijos veikimo laikas: iki 4 dienų nepertraukiamo naudojimo / 2 savaitės budėjimo režimu
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WAGPRO-H10T /  Specifikacijos

Model WAGPRO-H10T

EAN 5907614661656

Garantija 1 metai

Medžiaga plienas

Maks. nominali apkrova 10000 kg

Matavimo tikslumas ±5000 g

Didžiausia leistina apkrova 100% nominalios apkrovos

Didžiausia saugi apkrova 120% nominalios apkrovos

Teisinis sertifikavimas ne

Ekranas skaitmeninis, iki 5 skaitmenų

Ekrano foninis apšvietimas taip, raudona

Papildomos funkcijos ekrano sulaikymas, tara, sumavimas, vienetų keitimas

Galimi svorio vienetai kg, t

Nuotolinis valdymas taip (iki 40 m)

Baterijos tipas lead-acid

Maitinimas tinklas, įkraunama baterija

Baterijos talpa 5000 mAh
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WAGPRO-H10T /  Specifikacijos

Baterijos veikimo laikas iki 4 dienų

Budėjimo laikas iki 2 savaičių

Automatinis išjungimas reguliuojamas, maks. po 60 minučių neveiklumo

Įrenginio matmenys 23 x 15 x 65 cm

Pakuotės matmenys 34 x 27 x 38 cm

Įrenginio svoris su laikikliais 20 kg

Svoris su pakuote 21 kg

Darbinė temperatūra 10-40 °C

Darbinė drėgmė iki 90% esant 20°C
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