
TIMELOK-300NWEPBI /  Duomenų lapas

Darbo laiko registratorius LAN su papildoma baterija, Wiegand IC TimeLok-300 GTIN: 5907614665029

Patvirtinimo tipas: piršto atspaudas, PIN kodas, RFID kortelė arba raktų ryšulys 125 kHz ir 13,56
MHz.

RFID technologija: taip (dviejų dažnių)

Maksimalus darbuotojų skaičius bazėje : 1000

Maksimalus išsaugotų prisijungimų skaičius : 100,000

Bendravimas: USB, WiFi, WEB, P2P, LAN, Wiegand IC

Atsarginis akumuliatorius: taip (iki 4 valandų)

Prieigos kontrolės sąsaja: Wiegand IC

Maitinimo šaltinis: 9-12V
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TIMELOK-300NWEPBI /  Specifikacijos

Model TIMELOK-300NWEPBI

EAN 5907614665029

Garantija 1 metai

Modelis "TimeLok-300

Audinys ABS

Patikrinimo tipas Pirštų atspaudai, RFID kortelė / raktų ryšulys, slaptažodis

Darbinis dažnis 125 kHz, 13,56 mHz

Maksimalus darbuotojų skaičius
duomenų bazėje

1000

Maksimalus pirštų atspaudų skaičius
duomenų bazėje

1000

Maksimalus slaptažodžių skaičius
duomenų bazėje

1000

Didžiausia duomenų bazės žurnalų
talpa

100 000

Mygtukų kiekis 16

Ekranas 2,4' TFT LCD EKRANAS

Meniu kalba Anglų kalba
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TIMELOK-300NWEPBI /  Specifikacijos

Maitinimo šaltinis 9~12V

Klaidų lygis 1/1 000 000

Darbinė temperatūra -10 ~ 60°C

Darbinė drėgmė 20 ~ 80%

Įrenginio matmenys 17,5 x 13 x 4,5 cm

Pakuotės matmenys 19,5 x 15 x 10,5 cm

Įrenginio svoris 350 g

Įrenginio svoris su pakuote 450 g
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