
Mobilusis terminalas + GUN tipo laikiklis, "Android 12.0
HDWR AndroSavvy-100G
SKU: AndroSavvy-100G | EAN: 5907614666415

Operacinė sistema: Android 12.0
Atmintis: 4 GB / 64 GB

Ekranas: 5 colių IPS, 1280 x 720
Skenavimas: 1D ir 2D kodai (QR, Data Matrix, Aztec)



Mobilusis terminalas + GUN tipo laikiklis, "Android 12.0
HDWR AndroSavvy-100G

Model AndroSavvy-100G Atmintis 4GB/64GB, 4GB/64GB, 4GB/64GB

Ekranas 5 colių IPS 16:9, 1280*720, 5 colių IPS
16:9, 1280*720, 5 colių IPS 16:9, 1280*720 Ekrano tipas

GFF 5 taškų talpinis jutiklinis ekranas,
"Gorilla Glass 3, GFF 5 taškų talpinis
jutiklinis ekranas, "Gorilla Glass 3, GFF 5
taškų talpinis jutiklinis ekranas, "Gorilla
Glass 3

LED Sistemos būsenos, Skenavimas, Sistemos
būsenos, Įkrovimas, Sistemos būsenos Kamera

Automatinis fokusavimas 8 Mega su LED
blykste, Automatinis fokusavimas 8 Mega
su LED blykste, Automatinis fokusavimas 8
Mega su LED blykste

Garsiakalbis
Mažiausias 90 dB esant 10 cm-1KHz
dažniui, Mažiausias 90 dB esant 10 cm-
1KHz dažniui, Mažiausias 90 dB esant 10
cm-1KHz dažniui

Mikrofonas
Triukšmą slopinantis mikrofonas, Triukšmą
slopinantis mikrofonas, Triukšmą
slopinantis mikrofonas

Klaviatūra ir klavišai
Jutiklinė klaviatūra + 3 šoniniai funkciniai
klavišai, Jutiklinė klaviatūra + 3 šoniniai
funkciniai klavišai, Jutiklinė klaviatūra + 3
šoniniai funkciniai klavišai

Jutikliai 3D akselerometras, Gravitacija, 3D
akselerometras, 3D akselerometras, Šviesa

Komunikacija
„Wi-Fi“ 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5
GHz), „Wi-Fi“ 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz +
5 GHz), „Wi-Fi“ 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz
+ 5 GHz)

Belaidis tinklas FDD-LTE, WCDMA, WCDMA, TDD-LTE,
WCDMA

Komunikacija su kompiuteriu

USB 2.0 OTG: Type-C； Palaiko ausines su
Type-C įvestimi, USB 2.0 OTG: Type-C；
Palaiko ausines su Type-C įvestimi, USB 2.0
OTG: Type-C； Palaiko ausines su Type-C
įvestimi

Kodų skaitytuvas
Integruotas 2D kodų skaitytuvas,
Integruotas 2D kodų skaitytuvas,
Integruotas 2D kodų skaitytuvas

Plėtros lizdas MicroSD, MicroSD, MicroSD Įkrovimo laikas 3 valandos, 3 valandos, 3 valandos

Veikimo laikas 12 valandų, 12 valandų, 12 valandų Svoris su pakuote 500 g

Darbinė temperatūra -20 - 50°C Darbinė drėgmė 5 to 95%

Atsparumas kritimui

Daugkartinis kritimas ant betono iš 1,5 m
aukščio su sustiprinta apsauga, kaip
reikalaujama MIL STD 810 G., Daugkartinis
kritimas ant betono iš 1,5 m aukščio su
sustiprinta apsauga, kaip reikalaujama MIL
STD 810 G., Daugkartinis kritimas ant
betono iš 1,5 m aukščio su sustiprinta
apsauga, kaip reikalaujama MIL STD 810 G.

Apsaugos klasė MIL-STD 810G, MIL-STD 810G, MIL-STD
810G

ESD
±15 kV oro iškrova, ±8 kV kontaktinė
iškrova, ±15 kV oro iškrova, ±15 kV oro
iškrova

Skaitomi 1D kodai
2 iš 5 (atskiri), RSS, UPC/EAN, 2 iš 5
(atskiri), CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE
11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, 2 iš 5
(atskiri), Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Skaitomi 2D kodai

„Dutch Postal“ (KIX), Datamatrix,
MicroPDF417, pašto kodai: US PostNet,
PDF417, „Dutch Postal“ (KIX), Aztec,
„Dutch Postal“ (KIX), MaxiCode, microQR,
QR Code, TLC-39

https://hdwrglobal.com/lt/product/80746/mobilusis-terminalas-gun-tipo-laikiklis-android-12-0-hdwr-androsavvy-100g/

