
SECUREENTRY-AC200 /  Duomenų lapas

Pirštų atspaudų prieigos kontrolės sistema RFID WiFi kortelė SecureEntry-AC200 GTIN: 5907614668761

Patikros tipas: pirštų atspaudas, RFID kortelė, slaptažodis

Maks. vartotojų skaičius: 999

Maks. pirštų atspaudų skaičius: 120

Palaikomas kortelės dažnis: 13.56 MHz

Komunikacija: WiFi (TUYA programėlė)

Darbinė įtampa: DC 9V–12V

Darbinė temperatūra: -10°C iki +60°C
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SECUREENTRY-AC200 /  Specifikacijos

Model SECUREENTRY-AC200

EAN 5907614668761

Garantija 1 metai

Įrenginio tipas RFID kortelės, slaptažodžio ir pirštų atspaudų prieigos kontrolės

sistema

Palaikomos RFID kortelės 13,56 MHz

Pirštų atspaudų jutiklis talpinis jutiklis (7 kontaktų, KFP112BA01)

Patikrinimo tipas pirštų atspaudai, RFID kortelė, slaptažodis

Maksimalus darbuotojų skaičius
bazėje

999

Maksimalus administratorių skaičius
bazėje

9

Maksimalus atspaudų skaičius bazėje 120

Mygtukų skaičius 12

Palaikomos kalbos Anglų kalba ir kt.

Belaidis ryšys "WiFi"

Prieigos kontrolė taip

Wiegand įvestis ir išvestis ne
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SECUREENTRY-AC200 /  Specifikacijos

Srovės suvartojimas 300 mA

CPU LT-1093

Įtampa DC9V~12V (srovė: mažesnė nei 1A).

Skaitymo atstumas 1,5 cm

Darbinė temperatūra -10~ +60

Darbinė drėgmė 20% ~ 80%

Gaminio matmenys 13,5 x 7 x 1 cm

Pakuotės matmenys 15,3 x 9,6 x 4 cm

Produkto svoris 200 g

Produkto svoris su pakuote 400 g
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