
WAGPRO-H1000 /  Duomenų lapas

Elektroninės kablinės svarstyklės 1 t 1 000 kg, kablinės svarstyklės wagPRO… GTIN: 5907614661236

Maksimalus pajėgumas: 1000 kg (1 tona)

Matavimo tikslumas: ±100 g

Minimali masė: 0,5 kg

Ekranas: Skaitmeninis, iki 5 skaitmenų, raudonas foninis apšvietimas

Maitinimas: Tinklas (230V adapteris) + įkraunamas akumuliatorius 2400 mAh

Akumuliatoriaus veikimo laikas: Iki 4 dienų nepertraukiamo veikimo

Vienetai: kg, lb, N

Papildomos funkcijos: Taro funkcija, reikšmės sulaikymas (rankinis/automatinis), automatinis
miego režimas po 3 min
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WAGPRO-H1000 /  Specifikacijos

Model WAGPRO-H1000

EAN 5907614661236

Medžiaga plienas

Matavimo tikslumas +/- 100 g

Didžiausia leistina apkrova 100 % Del Carico Nominale

Didžiausia saugi apkrova 120% Nominalinės Apkrovos

Ekranas skaitmeninis, iki penkių skaitmenų

Ekrano foninis apšvietimas Raudona

Papildomos funkcijos Ekrano laikymas, Taravimo Funkcija, Vienetų Konvertavimas

Įrenginio svoris 1700 g

Galimi svorio vienetai kg, lb, N

Maitinimas Tinklo Maitinimas, Maitinamas Iš Baterijos

Baterijos tipas Švino-Rūgštinė

Akumuliatoriaus talpa 2400 mAh

Akumuliatoriaus veikimo laikas 4 dienos nepertraukiamo veikimo

Budėjimo laikas 2 savaitės

| 02

https://hdwrglobal.com/lt/product/82164/elektronines-kablines-svarstykles-1-t-1-000-kg-kablines-svarstykles-wagpro-h1000/


WAGPRO-H1000 /  Specifikacijos

Automatinis išjungimas Po 3 minučių neveikimo

Darbinė temperatūra 10-40 °C

Darbinė drėgmė Iki 90 %, esant 20 °C temperatūrai

Įrenginio matmenys 145 x 90 x 70 mm

Baterijos talpa 2400 mAh
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