
HD77 /  Duomenų lapas

Sandėlio brūkšninių kodų skaitytuvas, "Bluetooth WIFI 2.4G", integruota… GTIN: 5907614661090

Nuskaitymo greitis: iki 300 nuskaitymų per sekundę

Vidinės atminties talpa: Iki 100 000 nuskaitytų kodų

Belaidžio ryšio tipas: "Bluetooth", 2,4 GHz

Belaidžio ryšio diapazonas: Bluetooth iki 10 m, radiowo iki 100 m

Atsparumas kritimui: iš iki 2 metrų aukščio
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HD77 /  Specifikacijos

Model HD77

EAN 5907614661090

Šviesos šaltinis 650 -/+ 20 nm

Procesorius 32 bitų ARM

Nuskaitymo metodas rankiniu būdu (mygtukas)

Nuskaitymo patvirtinimas Šviesos Ir Garso Signalas

Nuskaitymo greitis 300 nuskaitymų per sekundę

Skaitymo plotis 30 cm

Spausdinimo kontrastas min 25%

Klaidų dažnis 1/20 mln.

Kodų atmintis 100 000 kodų

Komunikacija "Bluetooth", 2,4 GHz

Belaidžio ryšio veikimo atstumas iki 10 m, iki 100 m atvirose vietovėse

Vardinė dažnis 2,4 GHz

Lazerio tarnavimo laikas 12 000 valandų

Maitinimas 5 V-400 mA
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HD77 /  Specifikacijos

Budėjimo srovė 18A-5mA

Sąsaja USB

Apsaugos klasė IP54

Atsparumas kritimui iki 2 m

Įrenginio matmenys 17 x 9 x 6,5 cm

Pakuotės matmenys 16,5 x 10 x 8 cm

Svoris 200 g

Svoris su pakuote 260 g

Skaitomi 1D kodai EAN, ISBN, Kinijos paštas, Kodas 39 Visiškas ASCII konvertavimas,

Pramoninis 2 iš 5, UPC, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE

32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
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