
OPRINT-XD200N /  Datasheet

Thermische koeriersetikettenprinter met 203 dpi resolutie, USB en LAN… GTIN: 5906935201503

Afdrukmethode: thermisch

Resolutie: 203 dpi

Printsnelheid: 152 mm/s

Interfaces: USB + LAN
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OPRINT-XD200N /  Specificaties

Model OPRINT-XD200N

EAN 5906935201503

Resolutie 203 dpi

Drukmethode Thermisch

Printsnelheid Max. 152 mm (6")/s

Printbreedte 108 mm (4,25")

Printlengte 1778 mm

Interface Lan, USB

Ondersteunde besturingssystemen iOS, Linux, Windows

Processor 32-bits processor

Geheugen 8 MB flashgeheugen, 8 MB SDRAM-geheugen, Flashgeheugen kan

worden uitgebreid tot max. 4 GB

Werkspanning AC 110-240V

Afmetingen van het apparaat 21,5 x 17,8 x 15,5 cm

Afmetingen verpakking 21 x 29 x 19 cm

Gewicht van het apparaat 1,3 kg

Gewicht met verpakking 2,1 kg
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OPRINT-XD200N /  Specificaties

Bedrijfstemperatuur 5 ~ 40°C

Opslagtemperatuur -40 ~ 60°C

Bedrijfsvochtigheid 25 ~ 85%, niet-condenserend

Opslagluchtvochtigheid 10 ~ 90%, niet-condenserend

Geprinte 1D-codes China POST, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN

128, EAN 13, EAN 8, EAN en UPC 2(5) cijfers add-on, GS1

DataBar, Interleaved 2 z 5 (ITF), MSI, PLESSEY, Postnet, UPC-A,

UPC-E

Geprinte 2D-codes Azteek, DataMatrix, Maxicode, PDF 417, QR
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