
WAGPRO-H3000 /  Datasheet

Industriële haakweegschaal 3 ton met afstandsbediening, digitaal display… GTIN: 5907614661632

Type: industriële hangende haakweegschaal met afstandsbediening

Max. belasting: 3 000 kg (3 ton)

Nauwkeurigheid: ±1 kg

Display: digitaal, tot 5 cijfers, rode achtergrondverlichting

Eenheden: kg, t

Afstandsbediening: ja (tot 40 m)

Voeding: netvoeding + ingebouwde accu 5 000 mAh

Accuduur: tot 4 dagen continu gebruik / 2 weken stand-by
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WAGPRO-H3000 /  Specificaties

Model WAGPRO-H3000

EAN 5907614661632

Garantie 1 jaar

Materiaal staal

Maximale nominale belasting 3000 kg

Meetnauwkeurigheid ±1000 g

Maximaal toelaatbare belasting 100% van de nominale belasting

Maximale veilige belasting 120% van de nominale belasting

Wettelijke certificering nee

Display digitaal, tot 5 cijfers

Displayverlichting ja, rood

Extra functies displayblokkering, tarra, totalisatie, eenheidswissel

Beschikbare gewichtseenheden kg, t

Afstandsbediening ja (tot 40 m)

Type batterij loodzuur

Voeding netstroom, oplaadbare accu
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WAGPRO-H3000 /  Specificaties

Batterijcapaciteit 5000 mAh

Batterijduur tot 4 dagen

Stand-bytijd tot 2 weken

Automatische uitschakeling instelbaar, max. na 60 minuten inactiviteit

Afmetingen apparaat 21,8 x 13,5 x 51,5 cm

Afmetingen verpakking 34 x 27 x 38 cm

Gewicht van het apparaat inclusief
beugels

13 kg

Gewicht met verpakking 14,7 kg

Bedrijfstemperatuur 10-40 °C

Bedrijfsvochtigheid tot 90% bij 20 °C
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