
WAGPRO-H1000 /  Datasheet

Elektronische haakweegschaal 1t 1.000 kg, haakweegschaal wagPRO H1000 GTIN: 5907614661236

Maximale capaciteit: 1000 kg (1 ton)

Meetnauwkeurigheid: ±100 g

Minimumgewicht: 0,5 kg

Display: Digitaal, tot 5 cijfers, rode achtergrondverlichting

Voeding: Netvoeding (230V-adapter) + oplaadbare accu 2400 mAh

Accuduur: Tot 4 dagen continu gebruik

Eenheden: kg, lb, N

Extra functies: Tarafunctie, waardevastzetting (handmatig/auto), automatische slaapstand na 3
min
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WAGPRO-H1000 /  Specificaties

Model WAGPRO-H1000

EAN 5907614661236

Materiaal staal

Meetnauwkeurigheid +/- 100 g

Maximaal toelaatbare belasting 100 % Van De Nominale Belasting

Maximale veilige belasting 120% Van De Nominale Belasting

Display digitaal, Tot Vijf Cijfers

Displayverlichting Rood

Extra functies Conversie Van Eenheden, Tarrafunctie, Weergave vasthouden

Gewicht van het apparaat 1700 g

Beschikbare gewichtseenheden kg, lb, N

Voeding Netstroom, Batterijgevoed

Type batterij Loodzuur

Batterijcapaciteit 2400 mAh

Levensduur batterij 4 dagen continubedrijf

Stand-by tijd 2 weken
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WAGPRO-H1000 /  Specificaties

Automatische uitschakeling Na 3 minuten inactiviteit

Bedrijfstemperatuur 10-40 °C

Relatieve vochtigheid Tot 90% bij een temperatuur van 20°C

Afmetingen apparaat 145 x 90 x 70 mm
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