
HD8900 /  Datasheet

1D-streepjescodescanner met dockingstation, Professional HD8900 GTIN: 5905669434607

Type scanner: 1D-laserbarcodescanner

Connectiviteit: draadloos (radiogolven), USB of RS232

Draadloos bereik: tot 300 m buiten, 50–100 m binnen

Scansnelheid: 200 scans/seconde

Ingebouwd geheugen: ja (geheugen-/storing-modus)

Batterijduur: tot 45 uur

Docking station: inbegrepen (voor opladen en gegevensoverdracht)

Voorvoegsel / achtervoegsel: programmeerbaar (elk teken)
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HD8900 /  Specificaties

Model HD8900

EAN 5905669434607

Garantie 2 jaar

Lichtbron 650nm laser

Fabricagemateriaal ABS + TPU

Bevestiging van scannen LED (rood, groen) en geluidssignaal

Leeshoek +/-65° (normaal, omgekeerd)

Leessnelheid 200 keer/seconde

Leesbreedte 60 x 30, 98 x 100 mm

Leesnauwkeurigheid 0,10-0,825 mm

Foutenpercentage 1/5 miljoen

Oplaadtijd 4 uur

Werktijd 45 uur

Weerstand tegen vallen 1.5 m

Interface USB, Virtuele COM of RS232

Kabellengte 200 cm

Afmetingen van het apparaat 6 x 18 x 9,5 cm
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HD8900 /  Specificaties

Afmetingen van het dockingstation 11 x 13 x 7,5 cm

Afmetingen verpakking 26,5 x 12,5 x 8,5 cm

Gewicht van de set 430 g

Gewicht met verpakking 540 g

Bedrijfstemperatuur -10 - 45°C

Codes lezen EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 128, CODE 39, CODE 93,

CODE 11, GS1-DATAE, INDUS 2 of 5, IATA 2 of 5, MATRIX 2 of 5,

CHINESE 2 of 5, CODABAR, MSI, Interleaved 2 of 5 (ITF), andere

één-afmetingen.

Scanengine Laser

Gelezen codes 1D (lijn)

Ingebouwd geheugen Geen

Dockingstation Ja

Lang bereik Geen

Lezerstandaard Geen

Codes lezen van LCD-scherm Nee

Scanmethode handmatig (drukknop)

USB-ontvanger Geen
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