
SECUREENTRY-AC200 /  Datasheet

Vingerafdruk toegangscontrolesysteem RFID WiFi-kaart SecureEntry-AC200 GTIN: 5907614668761

Type verificatie: vingerafdruk, RFID-kaart, wachtwoord

Max. aantal gebruikers: 999

Max. aantal vingerafdrukken: 120

Ondersteunde kaartfrequentie: 13.56 MHz

Communicatie: WiFi (TUYA-app)

Bedrijfsspanning: DC 9V–12V

Bedrijfstemperatuur: -10°C tot +60°C
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SECUREENTRY-AC200 /  Specificaties

Model SECUREENTRY-AC200

EAN 5907614668761

Garantie 1 jaar

Type apparaat Toegangscontrolesysteem voor RFID-kaart, wachtwoord en

vingerafdruk

Ondersteunde RFID-kaarten 13,56 MHz

Vingerafdruksensor capacitieve sensor (7-pins, KFP112BA01)

Type verificatie vingerafdruk, RFID-kaart, wachtwoord

Max. aantal werknemers in de basis 999

Max. aantal beheerders in de basis 9

Max. aantal afdrukken in de basis 120

Aantal knoppen 12

Ondersteunde talen Engels en anderen

Draadloze communicatie WiFi

Toegangscontrole ja

Wiegand-ingang/uitgang geen

| 02

https://hdwrglobal.com/nl/product/32844/vingerafdruk-toegangscontrolesysteem-rfid-wifi-kaart-secureentry-ac200/


SECUREENTRY-AC200 /  Specificaties

Huidige consumptie 300 mA

CPU EN-1093

Spanning DC9V~12V (stroom: minder dan 1A).

Leesafstand 1,5 cm

Bedrijfstemperatuur -10~ +60

Luchtvochtigheid 20% ~ 80%

Afmetingen product 13,5 x 7 x 1 cm

Afmetingen verpakking 15,3 x 9,6 x 4 cm

Gewicht product 200 g

Productgewicht met verpakking 400 g
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