H D34O / Datasheet

Stationaire QR 2D-codescanner, stationaire lezer, bedraad, industrieel, USB... GTIN: 5907614662448

usB

Scannen: Na het benaderen van de code (automatisch)

Scansnelheid: 200 scans/seconde

Soorten gescande codes: 1D en 2D barcodes (bijv. QR) van afgedrukte labels en
telefoonschermen

Valweerstand: van een hoogte tot 1,6 meter
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HD340

/ Specificaties

Model

EAN

Kleur

Materiaal

Lichtbron

Scanengine

Scanmethode

Scanbevestiging

Scansnelheid

Voeding

Interface

Valbestendigheid

Afmetingen van het apparaat

Afmetingen verpakking

Gewicht van het apparaat

Gewicht met verpakking

HD340

5907614662448

zwart

ABS

LED

CMOS

automatisch (bij het scannen van de code)

geluidssignaal

200 scans/seconde

5V

USB, Virtual COM

tot 1,6 meter

8x6,8x5,3cm

17x9x6cm

1359

1709
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H D34O / Specificaties

Leesbare 1D-codes Industrieel 2 van 5, RSS Beperkt, RSS Uitgebreid, RSS-14, UPC-A,
UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93,
EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey

Leesbare 2D-codes Datamatrix, PDF417, QR, HanXin, microQR
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