
Mobiele terminal + houder van het type GUN, Android 12.0
HDWR AndroSavvy-100G
SKU: AndroSavvy-100G | EAN: 5907614666415

Besturingssysteem: Android 12.0
Geheugen: 4 GB / 64 GB

Display: 5 inch IPS, 1280 x 720
Scannen: 1D- en 2D-codes (QR, Data Matrix, Aztec)



Mobiele terminal + houder van het type GUN, Android 12.0
HDWR AndroSavvy-100G

Model AndroSavvy-100G Geheugen 4 GB/64 GB, 4 GB/64 GB, 4 GB/64 GB

Display 5 inch IPS 16:9, 1280*720, 5 inch IPS 16:9,
1280*720, 5 inch IPS 16:9, 1280*720 Displaytype

GFF 5-punts capacitief aanraakscherm,
Gorilla Glass 3, GFF 5-punts capacitief
aanraakscherm, Gorilla Glass 3, GFF 5-
punts capacitief aanraakscherm, Gorilla
Glass 3

LED
Scannen, Systeemstatussen,
Systeemstatussen, Opladen,
Systeemstatussen

Camera
Autofocus 8 Mega met LED-flitser,
Autofocus 8 Mega met LED-flitser,
Autofocus 8 Mega met LED-flitser

Luidspreker
Minimaal 90db bij 10cm-1KHz, Minimaal
90db bij 10cm-1KHz, Minimaal 90db bij
10cm-1KHz

Microfoon
Ruisonderdrukkende microfoon,
Ruisonderdrukkende microfoon,
Ruisonderdrukkende microfoon

Toetsenbord en toetsen

Touch-toetsenbord + 3 functietoetsen aan
de zijkant, Touch-toetsenbord + 3
functietoetsen aan de zijkant, Touch-
toetsenbord + 3 functietoetsen aan de
zijkant

Sensoren
3D-versnellingsmeter, Zwaartekracht, 3D-
versnellingsmeter, 3D-versnellingsmeter,
Licht

Communicatie
Wifi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz),
Wifi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz),
Wifi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)

Draadloos netwerk FDD-LTE, WCDMA, WCDMA, TDD-LTE,
WCDMA

Communicatie met computer

USB 2.0 OTG : Type-C； Ondersteunt
hoofdtelefoons met Type-C ingang, USB
2.0 OTG : Type-C； Ondersteunt
hoofdtelefoons met Type-C ingang, USB
2.0 OTG : Type-C； Ondersteunt
hoofdtelefoons met Type-C ingang

Codescanner
Ingebouwde 2D-codescanner, Ingebouwde
2D-codescanner, Ingebouwde 2D-
codescanner

Uitbreidingsslot MicroSD, MicroSD, MicroSD Oplaadtijd 3 uur, 3 uur, 3 uur

Bedrijfstijd 12 uur, 12 uur, 12 uur Gewicht met verpakking 500 g

Bedrijfstemperatuur -20 - 50°C Bedrijfsluchtvochtigheid 5 to 95%

Valbestendigheid

Meerdere keren laten vallen op beton
vanaf een hoogte van 1,5 m in een
verstevigde beschermer zoals vereist door
MIL STD 810 G, Meerdere keren laten
vallen op beton vanaf een hoogte van 1,5
m in een verstevigde beschermer zoals
vereist door MIL STD 810 G, Meerdere
keren laten vallen op beton vanaf een
hoogte van 1,5 m in een verstevigde
beschermer zoals vereist door MIL STD 810
G

Beschermingsklasse MIL-STD 810G, MIL-STD 810G, MIL-STD
810G

ESD
±15 kV luchtontlading, ±8 kV
contactontlading, ±15 kV luchtontlading,
±15 kV luchtontlading

Leesbare 1D-codes
Deel 2 van 5, RSS, UPC/EAN, Deel 2 van 5,
CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE
128, CODE 39, CODE 93, Deel 2 van 5,
Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Leesbare 2D-codes

Datamatrix, Dutch Postal (KIX),
MicroPDF417, PDF417, postcodes: US
PostNet, Dutch Postal (KIX), Aztec, Dutch
Postal (KIX), MaxiCode, microQR, QR Code,
TLC-39

https://hdwrglobal.com/nl/product/59170/mobiele-terminal-houder-van-het-type-gun-android-12-0-hdwr-androsavvy-100g/

