
HD19I /  Karta katalogowa

Skaner kodów kreskowych do magazynu ze stacją dokującą, WiFi, wbudowana… GTIN: 5905669434270

Metoda skanowania: ręczna (przycisk)

Komunikacja bezprzewodowa: radio 433 MHz

Zasięg bezprzewodowy: do 500 m (teren otwarty), do 200 m (pomieszczenia)

Wbudowana pamięć: do 3000 kodów

Prędkość skanowania: 100 skanów na sekundę

Stacja dokująca: w zestawie (ładowanie indukcyjne)

Klasa ochrony: IP52

W zestawie: skaner, stacja dokująca, kabel USB, instrukcja
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HD19I /  Specyfikacje

Model HD19I

EAN 5905669434270

Gwarancja 2 lata

Materiał wykonania ABS + PC

Źródło światła 650nm Laser

Metoda skanowania ręcznie (przyciskiem)

Potwierdzenie skanowania LED (czerwony, niebieski) i dwa rodzaje dźwięku

Szybkość skanowania 100 skanów na sekundę

Szerokość odczytu 100 mm

Dokładność odczytu 0.10-0.825 mm

Współczynnik błędów 1/50 000 000

Częstotliwość bezprzewodowa 433 MHz

Zasięg sieci bezprzewodowej Do 500 m (teren otwarty), do 200 m (wewnątrz)

Wbudowana pamięć Do 3 000 kodów

Interfejs USB

Długość kabla 100 cm

Stopień ochrony IP52
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HD19I /  Specyfikacje

Wymiary urządzenia 7 x 16 x 9 cm

Wymiary stacji dokującej 25 x 8.4 x 6.6 cm

Wymiary opakowania 25 x 14 x 8 cm

Waga 420 g

Waga z opakowaniem 500 g

Temperatura robocza 0 do 50°C

Temperatura przechowywania -40 do 60°C

Wilgotność pracy 5% do 85%

Odczytywane kody 1D EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93,

Code 11, Codabar, MSI, Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5,

IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5

Silnik skanujący Laser

Odczytywane kody 1D (linia)

Stacja dokująca Tak

Stojak na czytnik Nie

Daleki zasięg Tak

Odczytywanie kodów z ekranu LCD Nie

Odbiornik USB Tak
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