
WAGPRO-H3000 /  Karta katalogowa

Przemysłowa waga hakowa 3 tony z pilotem, wyświetlacz cyfrowy wagPRO-H3000 GTIN: 5907614661632

Typ: przemysłowa zawieszona waga hakowa z pilotem

Max. obciążenie: 3 000 kg (3 tony)

Dokładność: ±1 kg

Wyświetlacz: cyfrowy, do 5 cyfr, czerwone podświetlenie

Jednostki: kg, t

Pilot: tak (do 40 m)

Zasilanie: sieć + wbudowany akumulator 5 000 mAh

Czas pracy akumulatora: do 4 dni ciągłej pracy / 2 tygodnie w trybie czuwania
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WAGPRO-H3000 /  Specyfikacje

Model WAGPRO-H3000

EAN 5907614661632

Gwarancja 1 rok

Materiał stal

Maksymalne obciążenie nominalne 3000 kg

Dokładność pomiaru ±1000 g

Maksymalne dopuszczalne
obciążenie

100% obciążenia nominalnego

Maksymalne bezpieczne obciążenie 120% obciążenia nominalnego

Certyfikaty zgodności nie

Wyświetlacz cyfrowy, do 5 cyfr

Podświetlenie wyświetlacza tak, czerwony

Dodatkowe funkcje zamrożenie wskazania, tarowanie, sumowanie, zmiana jednostki

Dostępne jednostki wagowe kg, t

Pilot zdalnego sterowania tak (do 40 m)

Typ baterii kwasowo-ołowiowy
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WAGPRO-H3000 /  Specyfikacje

Zasilanie sieć, akumulator

Pojemność baterii 5000 mAh

Żywotność baterii do 4 dni

Czas czuwania do 2 tygodni

Automatyczne wyłączanie regulowane, maks. po 60 minutach bezczynności

Wymiary urządzenia 21.8 x 13.5 x 51.5 cm

Wymiary opakowania 34 x 27 x 38 cm

Waga urządzenia wraz z uchwytami 13 kg

Waga z opakowaniem 14.7 kg

Temperatura robocza 10-40 °C

Wilgotność pracy do 90% przy 20 °C
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