
WAGPRO-W300 /  Karta katalogowa

Bezprzewodowa waga platformowa 300 kg z podświetlanym LCD radiowym 433 MHz… GTIN: 5907614664725

Maksymalny udźwig nominalny: 300 kg

Dokładność pomiaru: ±50 g

Wymiary platformy: 42 x 52 cm

Wyświetlacz: oddzielny cyfrowy LCD, do 5 cyfr, podświetlany

Komunikacja bezprzewodowa: radio 433 MHz, zasięg do 20 m

Zasilanie: sieciowe lub akumulator 4 Ah

Czas pracy na akumulatorze: do 2 dni pracy, do tygodnia w trybie czuwania

Dodatkowe funkcje: tarowanie, zerowanie, liczenie sztuk, podświetlenie wyświetlacza,
automatyczne wyłączanie
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WAGPRO-W300 /  Specyfikacje

Model WAGPRO-W300

EAN 5907614664725

Gwarancja 1 rok

Materiał stal

Maksymalne obciążenie nominalne 300 kg

Dokładność pomiaru ±50 g

Maksymalne dopuszczalne
obciążenie

100% obciążenia nominalnego

Certyfikaty zgodności nie

Wyświetlacz oddzielny cyfrowy wyświetlacz LCD, do 5 cyfr, podświetlany

Automatyczne wyłączanie
podświetlenia

po 5 sekundach bezczynności

Dodatkowe funkcje tarowanie, zerowanie, zliczanie sztuk, podświetlany wyświetlacz,

automatyczne wyłączanie

Typ baterii kwasowo-ołowiowy

Zasilanie sieć, akumulator

Pojemność baterii 4 Ah (4000 mAh)
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WAGPRO-W300 /  Specyfikacje

Żywotność baterii do 2 dni

Czas czuwania do tygodnia

Komunikacja bezprzewodowa radio 433 MHz

Zasięg sieci bezprzewodowej do 20 m

Temperatura robocza od 0 do 40 °C

Temperatura przechowywania od -10 do 50 °C

Wilgotność pracy do 90%

Wymiary platformy 42 x 52 cm

Wymiary urządzenia 42 (dł.) x 52 (szer.) x 12 (wys.) cm

Waga urządzenia 9.3 kg
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