
ANDROSAVVY-200-26 /  Karta katalogowa

Terminal mobilny ze skanerem kodów QR, systemem Android 15, Wi-Fi, Bluetooth… GTIN: 5906935203613

System operacyjny: Android 15

Pamięć: 4 GB / 64 GB

Wyświetlacz: 5 cali, IPS, 1280 x 720

Skanowanie: kody 1D i 2D (QR, Aztec, Data Matrix)

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 4G LTE, WCDMA, GSM

Bateria: wymienna, 3900 mAh

Czas pracy: do 12 godzin
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ANDROSAVVY-200-26 /  Specyfikacje

Model ANDROSAVVY-200-26

EAN 5906935203613

Kolor czarny

System operacyjny Android 15

Procesor Czterordzeniowy procesor MTK6761 2 GHz

Pamięć 4GB/64GB

Wyświetlacz 5-calowy ekran IPS 16:9, 1280*720

Typ wyświetlacza 5-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy GFF, Gorilla Glass 3

LED Ładowanie, Skanowanie, Stany systemu

Kamera Autofokus 8 Mega z lampą błyskową LED

Głośnik Minimum 90db przy 10cm-1KHz

Mikrofon Mikrofon z redukcją szumów

Klawiatura i klawisze Klawiatura dotykowa + 3 boczne klawisze funkcyjne

Czujniki Akcelerometr 3D, Bliskość, Grawitacja, Światło

Komunikacja Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz)

Sieć bezprzewodowa CSM, FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA
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ANDROSAVVY-200-26 /  Specyfikacje

Komunikacja z komputerem USB 2.0 OTG: Type-C； Obsługuje słuchawki z wejściem Type-C

Skaner kodów Wbudowany skaner kodów 2D

Języki Angielski

Interfejs USB typu C

Gniazdo rozszerzeń MicroSD, Obsługa kart SDHC o pojemności do 128 GB

Pojemność baterii Wymienna bateria 3900 mAh

Czas ładowania 3 godziny

Czas pracy 12 godzin

Wymiary urządzenia 16,5 × 7,8 × 2,3 cm

Wymiary opakowania 20,5 × 11 × 5,5 cm

Waga urządzenia 330 g

Waga z opakowaniem 450 g

Temperatura robocza -20 - 50°C

Wilgotność pracy 5 do 95%

Odporność na upadki Wielokrotne upadki na beton z wysokości 1,5 m we wzmocnionym

ochraniaczu zgodnie z wymogami MIL STD 810 G

Klasa ochrony IP65, MIL-STD 810G

ESD wyładowanie atmosferyczne o napięciu ±15 kV, wyładowanie

kontaktowe o napięciu ±8 kV

Odczytywane kody 1D Część 2 z 5, RSS, UPC/EAN, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE

11, CODE 128, CODE 39, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI

Odczytywane kody 2D Datamatrix, Holenderska poczta (KIX), kody pocztowe: US PostNet,

Kompozyt, MicroPDF417, PDF417, Poczta australijska, Poczta

brytyjska, Poczta japońska, RSS, TLC-39, US Planet, Aztec,

MaxiCode, microQR, QR Code
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