SOLIDHAND-DSOI

/ Karta katalogowa

Pojedyncze ramie monitora do montazu na biurku w standardzie VESA...

GTIN: 5907614666705

Liczba monitoréw do zamontowania: 1
Regulacja wysokosci: wspomagana przez sprezyne mechaniczna
Zakres obrotu ramienia: +90° ~ -90°

Waga monitoréw: 2 ~ 9 kg


https://hdwrglobal.com/pl/product/29495/pojedyncze-ramie-monitora-do-montazu-na-biurku-w-standardzie-vesa-solidhand-ds01/
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/ Specyfikacje

Model

EAN

Kolor

Materiat

Wykonczenie powierzchni

Liczba monitoréw

Min. przekatna monitora

Maks. przekatna monitora

Standard VESA

Waga monitora

Regulacja wysokosci

Zakres obrotu ramienia

Zakres obrotu monitora

Zakres pochylenia monitora

Maks. zasieg ramienia

Instalacja

Wymiary uchwytu

SOLIDHAND-DS01

5907614666705

srebrny

aluminium, plastik, stal

Powtoka proszkowa

17"

30"

100x100, 75x75

2~9kg

wspierane przez sprezyne mechaniczng

+90° ~ -90°

+180° ~ -180°

+55° ~ -55°

453 mm

Przelotka, Zacisk

117 x 503 x 578 mm

Hergware for business


https://hdwrglobal.com/pl/product/29495/pojedyncze-ramie-monitora-do-montazu-na-biurku-w-standardzie-vesa-solidhand-ds01/
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Wymiary opakowania 460 x 160 x 95 mm
Waga 2,18 kg
Waga z opakowaniem 2,6 kg
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