
SECUREENTRY-AC200 /  Karta katalogowa

System kontroli dostępu na odcisk palca Karta RFID WiFi SecureEntry-AC200 GTIN: 5907614668761

Typ weryfikacji: odcisk palca, karta RFID, hasło

Maks. liczba użytkowników: 999

Maks. liczba odcisków palców: 120

Obsługiwana częstotliwość karty: 13.56 MHz

Komunikacja: WiFi (aplikacja TUYA)

Napięcie robocze: DC 9V–12V

Temperatura pracy: -10°C do +60°C
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SECUREENTRY-AC200 /  Specyfikacje

Model SECUREENTRY-AC200

EAN 5907614668761

Gwarancja 1 rok

Typ urządzenia System kontroli dostępu dla kart RFID, haseł i odcisków palców

Obsługiwane karty RFID 13,56 MHz

Czujnik linii papilarnych czujnik pojemnościowy (7-stykowy, KFP112BA01)

Rodzaj weryfikacji odcisk palca, karta RFID, hasło

Maks. liczba pracowników w bazie 999

Maks. liczba administratorów w bazie 9

Maks. liczba wydruków w bazie 120

Liczba przycisków 12

Obsługiwane języki Angielski i inne

Komunikacja bezprzewodowa WiFi

Kontrola dostępu tak

Wejście/wyjście Wiegand nie
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SECUREENTRY-AC200 /  Specyfikacje

Pobór prądu 300mA

CPU PL-1093

Napięcie DC9V~12V (prąd: mniej niż 1A).

Odległość odczytu 1,5 cm

Temperatura pracy -10~ +60

Wilgotność robocza 20% ~ 80%

Wymiary produktu 13,5 x 7 x 1 cm

Wymiary opakowania 15,3 x 9,6 x 4 cm

Waga produktu 200 g

Waga produktu z opakowaniem 400 g

| 03

https://hdwrglobal.com/pl/product/32849/system-kontroli-dostepu-na-odcisk-palca-karta-rfid-wifi-secureentry-ac200/

