H D34O / Karta katalogowa

Stacjonarny skaner koddéw QR 2D, czytnik stacjonarny, przewodowy, przemystowy... GTIN: 5907614662448

usB

Skanowanie: Po zblizeniu sie do kodu (automatycznie)
Predkosé skanowania: 200 skanow/sekunde

Rodzaje skanowanych kodéw: kody kreskowe 1D i 2D (np. QR) z drukowanych etykiet i

ekranow telefonow.

Odpornosé na upadki: z wysokosci do 1,6 metra
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HD340

/ Specyfikacje

Model

EAN

Kolor

Materiat

Zrodto swiatta

Silnik skanujacy

Metoda skanowania

Potwierdzenie skanowania

Predkos¢ skanowania

Zasilanie

Interfejs

Odporno$¢ na upadki

Wymiary urzadzenia

Wymiary opakowania

Waga urzadzenia

Waga z opakowaniem

HD340

5907614662448

czarny

ABS

LED

CMOS

automatycznie (po zblizeniu kodu)

sygnat dzwiekowy

200 skanow/sekunde

5V

USB, Virtual COM

do 1,6 metra

8x6,8x5,3cm

17x9x6cm

1359

1709
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HD340

/ Specyfikacje

Odczytywane kody 1D

Odczytywane kody 2D

Przemystowy 2 z 5, RSS-14, RSS-Limited, RSS-rozszerzony, UPC-
A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93,
EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey

Datamatrix, PDF417, QR, HanXin, microQR
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