
TIMELOK-200NWEPI /  Karta katalogowa

Rejestrator czasu pracy, WiFi WEB P2P do 1000 pracowników HDWR TimeLok-200 GTIN: 5907614664985

Typ weryfikacji: odcisk palca, kod PIN, karta RFID / brelok do kluczy

Technologia RFID: tak

Częstotliwość pracy: 125 kHz i 13,56 MHz

Maks. liczba pracowników w bazie danych: 1,000

Komunikacja: USB, WiFi, WEB, P2P, Wiegand

LAN: tak

Wyświetlacz: 2,4-calowy wyświetlacz TFT LCD

Zasilanie: 12V
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TIMELOK-200NWEPI /  Specyfikacje

Model TIMELOK-200NWEPI

EAN 5907614664985

Gwarancja 1 rok

Tkanina ABS

Typ weryfikacji Odcisk palca, karta RFID / brelok, hasło

Częstotliwość pracy 125 kHz i 13,56 mHz

Maks. liczba pracowników w bazie
danych

1000

Maksymalna liczba odcisków palców
w bazie danych

1000

Maksymalna liczba haseł w bazie
danych

1000

Maks. pojemność logów w bazie
danych

100 000

Ilość przycisków 16

Wyświetlacz 2.4' TFT LCD

Język menu Angielski

Zasilanie 12V

Komunikacja Host USB/Ethernet, WiFi, P2P
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TIMELOK-200NWEPI /  Specyfikacje

Wskaźnik błędów 1/1 000 000

Temperatura pracy -10 ~ 60°C

Wilgotność robocza 20 ~ 80%

Wymiary urządzenia 17,5 x 12,5 x 4 cm

Wymiary opakowania 19,5 x 15 x 10,5 cm

Waga urządzenia 350 g

Waga urządzenia z opakowaniem 450 g
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