
HD19I /  Produktový list

Skladový skener čiarových kódov s dokovacou stanicou, WiFi, vstavaná pamäť… GTIN: 5905669434270

Metóda skenovania: manuálna (aktivovaná tlačidlom)

Bezdrôtová komunikácia: rádio 433 MHz

Bezdrôtový dosah: až 500 m (otvorené priestranstvá), až 200 m (interiér)

Vstavaná pamäť: až 3 000 kódov

Rýchlosť skenovania: 100 skenov za sekundu

Dokovacia stanica: súčasťou dodávky (indukčné nabíjanie)

Stupeň krytia: IP52

Suprava obsahuje: čítačka, dokovacia stanica, USB kábel, manuál
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HD19I /  Špecifikácie

Model HD19I

EAN 5905669434270

Záruka 2 roky

Výrobný materiál ABS + PC

Svetelný zdroj 650nm Laser

Metóda skenovania manuálne (tlačidlom)

Potvrdenie skenovania LED (červená, modrá) a dva typy zvuku

Rýchlosť skenovania 100 skenov za sekundu

Šírka čítania 100 mm

Presnosť čítania 0,10–0,825 mm

Chybovosť 1/50,000,000

Bezdrôtová frekvencia 433 MHz

Dosah bezdrôtového pripojenia Až 500 m (otvorené priestory), až 200 m (vnútri)

Vstavaná pamäť Až 3 000 kódov

Rozhranie USB

Dĺžka kábla 100 cm
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HD19I /  Špecifikácie

Stupeň krytia IP52

Rozmery zariadenia 7 x 16 x 9 cm

Rozmery dokovacej stanice 25 x 8.4 x 6.6 cm

Rozmery balenia 25 x 14 x 8 cm

Hmotnosť 420 g

Hmotnosť s obalom 500 g

Prevádzková teplota 0 až 50 °C

Skladovacia teplota -40 až 60 °C

Prevádzková vlhkosť 5 % až 85 %

Čitateľné 1D kódy EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93,

Code 11, Codabar, MSI, Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5,

IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5

Skenovacia jednotka Laser

Čítané kódy 1D (čiara)

Dokovacia stanica Áno

Stojan na čítačku Nie

Dlhý dosah Áno

Čítanie kódov z LCD obrazovky Nie

USB prijímač Áno
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