WAGPRO-W150 / Produktovy list

Bezdrbdtova ploSinova vaha 150 kg s radiom 433 MHz, separatnym LED displejom... GTIN: 5907614664718

Maximalna nosnost: 150 kg

Presnost merania: 20 g

Rozmery vaziacej plosiny: 32 x 42 cm

Displej: separatny digitalny LED, az 5 &islic

Bezdrétova komunikacia: rddio 433 MHz, dosah az 20 m

Napdjanie: sietovy adaptér alebo nabijatelny akumulator 4 Ah

Vydrz akumulatora: az 2 dni prevadzky, az tyzden v pohotovostnom rezime

Doplnkové funkcie: tara, nulavanie, automatické vypnutie


https://hdwrglobal.com/sk/product/119996/bezdrotova-plosivnova-vaha-150-kg-s-radiom-433-mhz-separatnym-led-displejom-akumulator-4-ah-wagpro-w150/

WAGPRO-WI150

/ Specifikacie

Model

EAN

Zaruka

Material

Max. menovité zataZenie

Presnost’ merania

Maximalna pripustna zataz

Pravna certifikacia

Displej

Automatické vypnutie podsvietenia

DalSie funkcie

Typ batérie

Napajanie

Kapacita batérie

Zivotnost batérie

Pohotovostny ¢as

WAGPRO-W150

5907614664718

1 rok

ocel

150 kg

+20g

100 % nominalneho zatazenia

nie

samostatna digitalna LED, az 5 €islic

po 5 sekundach necinnosti

tara, nulkovanie, automatické vypnutie

olovena

siet, nabijatelna batéria

4 Ah (4 000 mAh)

az 2 dni

az tyzden
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WAGPRO-W150 / Specifikacie

Bezdrétova komunikacia 433 MHz radio

Dosah bezdrotového pripojenia az20m

Prevadzkova teplota 0az40°C

Skladovacia teplota -10az 50 °C

Prevadzkova vihkost' az 90 %

Rozmery platformy 32x42cm

Rozmery zariadenia 32 (L) x 42 (W) x 12 (H) cm
Hmotnost zariadenia 7 kg

Hergware for business


https://hdwrglobal.com/sk/product/119996/bezdrotova-plosivnova-vaha-150-kg-s-radiom-433-mhz-separatnym-led-displejom-akumulator-4-ah-wagpro-w150/

